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CAM350 - nova verze 8.5 

Firma DownStream Technologies 
oznamila novou verzi sveho programu 
CAM350 pro fotoplotovam a vyrobu 
DPS. Verze 8.5 je odpovedi na poza- 
davky uzivatelu k rozsirem funkcnosti 
programu. Mezi novinkami jsou napr.: 

• Nove moznosti panelizace v Panel 
Editor (Merge Panel templates, Import 
Gerber / Mill / Drill data into Panel 
Editor, Rotate / Mirror image / sym¬ 
bols, Rotovat panel, ...). 


• Nove DFF povely podporuji 
kontrolu minimalm mezery a sirky 
polygonu na jedne vrstve. 

• Nova moznost pro obrysy - data 
jakehokoliv obrysu lze exportovat do 
Autocadu nebo SolidWorks pro vytvo- 
reni planzety a modelovam 

• Vice nez 40 opravenych hlasenych 
problemu v programu z dnvejsi doby 

Nova verze 8.5 je dostupna vsem 
uzivatelum programu CAM350 s plat- 
nou udrzbou programu zhruba od 
zacatku dubna tohoto roku. 
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Hledac klicu 



Obr. 1. Schema zapojenf hledace klicu 


Kazdy z nas jiz nekdy v zivote ztratil 
klice. Pokud neuvazujeme situaci, ze 
nekde zapomeneme celou tasku nebo 
kabelku s klici nebo ze nam ji nekdo 
ukradne, nejcastejsi pripad je, ze klice 
vytrousime z kapsy. V beznem okol- 
nim hluku snadno zvuk dopadu pre- 
slechneme. S pomoci piezokeramic- 
keho menice lze snadno realizovat ob- 
vod, ktery po dopadu na zem zacne vy- 
davat intenzivni akusticky signal, kte¬ 
ry nas na ztracene klice upozorm. Pro 


snimani otresu po dopadu i akusticky 
vystup je pouzit shodny piezoelement. 
Obvod ma nasledujici vlastnosti: 

odber v klidu <100 nA 

odber pri poplachu <20 mA 

hlasitost 70 dB ve vzdalenosti 3 m 
minimalni vyska dopadu (na pevnou 
podlozku) 15 cm 

napajem alkalicka baterie 12 V 
hmotnost s baterii asi 28 g. 


Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. K vy- 
vodum K1 a K2 je pripojen piezoele¬ 
ment. Pouzity typ neni kriticky, jde 
spise o to, vybrat vhodne provedeni 
s ohledem na mechanicke rozmery. Pri 
snimani mechanickeho chveni (otresu 
po dopadu) se vyuziva deformace mole- 
kularni stavby pouziteho materialu 
(Si02, viz obr. 2). Tento material je na- 
nesen v tenke vrstve mezi dve kovove 


x 



Y 


Si02 




Obr. 2. Molekula Si02 v klidu 


Obr. 3. Deformace pri celnfm narazu 
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Obr. 5. Oscilograicky zaznam generovaneho napeti po 
Obr. 4. Deformace pri bocnfm narazu mechanickem vybuzenf 


elektrody. Pokud sila pri narazu pu- 
sobi kolmo na desky elektrod, jsou 
molekuly stlacovany a generuji elek- 
tricke napeti (obr. 3). Pokud pri narazu 
pusobi sila rovnobezne s kovovymi 
elektrodami, jsou molekuly stlacovany 
z boku a elektrody se od sebe odtahuji 
(obr. 4). Generovane napeti je opacne 
polarity. Prubeh generovaneho napeti 
je znazornen na obr. 5. 

Vystupm napeti z piezomenice je 
pres kondenzator Cl priveden o na 
vstup SET klopneho obvodu RS, tvo- 
reneho hradly IC1A a IC1B. Na vys- 
tupu Q (vyvod 3) se objevi uroveii HI. 
Tim se spusti oscilator, tvoreny ob- 
vodem IC1D a R4 spolu s C2. LED 
LD1 a LD2 blikaji v rytmu signalu 
oscilatoru. 

Adresovaci vstup A IC2 (vyvod 10) 
je spojen s vystupem Q klopneho ob¬ 
vodu RS. Pokud je na urovni HI, je 
vystup oscilatoru 1 (IC1D) priveden 
na vystup Y I/O (vyvod 3) a ve stejnem 
rytmu je aktivovan oscilator 2 (IC1C), 
ktery generuje kmitocet asi 4,5 kHz. 
Ten je priveden na adresovaci vstup BIC2 
(vyvod 9). Protoze na vstupu A (vyvod 
10) je uroveii HI, vystup X I/O (vyvod 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
hledace 


13) je prepman stridave na +12 V (vyvod 

14) a na zem (vyvod 11). Pres odpor 
R6 je tak pulzujicim signalem o kmi- 
toctu 4,5 kHz buzen pripojeny piezo- 
menic. 

Obvod je po aktivaci mozne vypnout 
tlacitkem SI, kterym se prepne klopny 
obvod RS do vychoziho stavu. 

K napajem obvodu slouzi minia- 
turni alkalicka baterie 12 V. 

Stavba 

Aby se dosahlo co nejmensich roz- 
meru je obvod realizovan soucastkami 
SMD. Rozlozeni soucastek na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 20 x 32 mm je na obr. 6, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 7, ze strany spoju 



Obr. 7. Obrazec desky spoju hledace 
(strana TOP) 



Obr. 8. Obrazec desky spoju hledace 
(strana BOTTOM) 


(BOTTOM) je na obr. 8. Odpory a kon- 
denzatory jsou velikosti 0805, ktera je 
jeste pajitelna i v amaterskych pod- 
minkach. Podminkou je samozrejme 
pouziti mikropajky s tenkym hrotem. 
Obvod vestavime do vhodne plastove 
krabicky. Jako privesek ke klicum se 
dodava nekolik typu. 

Zaver 

Popsany hledac klicu muze v mnoha 
pripadech usetrit znacne vydaje za 
nove zamky nebo pripadne i zamec- 
nika. Nekolik desitek korun, investo- 
vanych do stavby obvodu, se jiste vy- 
plati. 


Seznam soucastek 
A99971 


R1.47 

R2 . 470 

R3.150 k^ 

R4.1 MQ 

R5.680 £1 

R6.100 £2 

R7.120 k£2 

C6.10/iF/16 V 

Cl, C4-5.100 nF 

C2. 470 nF 

C3.4,7 nF 

IC2.CD4052 

IC1.CD4093 

LD1-2.LED 

K1-2.PIN4-1.3MM 

K3.PIN4-1.3MM 

K4.PIN4-1.3MM 

SI .TLACITKO-P-KSM 
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Reklamm napis pro modelovou zeleznici 
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Obr. 1. Schema zapojeni svetelne reklamy 


Snahou zeleznicmch modelafu pri 
stavbe kolejiste je dosahnout co nejver- 
nejsiho provedem vsech staveb. Jed- 
nou z moznosti, jak kolejiste ozivit, je 
vytvorit realne vyhlizejici a fungujici 
reklamni napisy. V realnem zivote se 
casto setkame s nejruznejsimi blikaji- 
cimi nebo se postupne rozsvecujicimi 
napisy. Tyto svetelne reklamy lze snad- 
no realizovat i na modelafskem kole- 
jisti. Podklad napisu je tvoren radou 
obdelnikovych LED, ktere prosvecuji 
vlastni text reklamy. Ten je zhotoven 
napriklad jako filmovy negativ (cerne 
pozadi) s pruhlednymi pismeny. Pri 
vhodne zvolene velikosti pisma (podle 
tvaru pouzitych LED) se mohou jed- 
notliva pismena (az 9) postupne roz- 
svecet. 

Popis 

Schema zapojeni svetelne reklamy 
je na obr. 1. Obvod se sklada z gene- 
ratoru kmitoctu IC3 a trojice posuv- 
nych registru IC1 a IC2 s navazujicimi 
budici LED. 

Generator kmitoctu pro postupne 
rozsvecem je zhotoven z klasickeho 
casovace NE555 (IC3). Jeho kmitocet 
je trimrem PI nastavitelny v rozsahu 
od 1 Hz do 4 Hz. Hodinovy signal 
z generatoru je priveden na vsechny 
posuvne registry typu MOS4015. Kaz- 
dy obvod obsahuje dva ctyrbitove po¬ 
suvne registry, coz umoznuje celkem 
12 vystupu. Registr IC2A zustal neza- 
pojen. Po zapnuti maji vsechny regis¬ 
try vystupy na nizke urovni. Datovy 
vstup prvniho registru je pripojen na 
napajeci napeti. S kazdym hodinovym 
impulsem se uroven HI posune na 
dalsi vystup. Postupne se tak rozsviti 
vsech 9 vystupu. Vystup Q3 hradla 
IC2B je spojen s nulovacimi vstupy 
vsech registru. Po preklopem tohoto 
vystupu se vsechny vystupy vynuluji 
(LED zhasnou) a cely proces se opa- 
kuje. 

Protoze vystupy registru nejsou 
schopny proudove vybudit pripojene 
LED, jsou k nim pripojeny spinaci 
tranzistory T1 az T9.1 kdyz je modul 
zhotoven technologii SMD, je vlastni 
displej s LED k modulu pripojen plo- 
chym kabelem pres konektor Kl. To 
umoznuje instalovat displej prakticky 
na jakekoliv misto kolejiste (vetsinou 
asi na stenu nejako stavby). Priklad 
realizace puvodniho projektu z caso- 
pisu ELV je na obr. 2. 
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Stavba 

Modul rizeni reklammho napisu pro 
modelovou zeleznici je zhotoven tech- 

iT^nne 


nologii SMD na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 37 x 44 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 
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Obr. 2. Prfklad realizace reklamniho 
napisu a rfdici elektroniky 



Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce 
svetelne reklamy 


spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 5. LED diody jsou umisteny 
na samostatne desce, ale vzhledem 
k pouziti ruznych typu diod navrh 
desky neuvadime. Lze samozrejme 
pouzit i nekterou z univerzalmch de- 
sek spoju s vrtanym rastrem. Obvod 
ma jediny nastavovaci prvek PI, kte- 
rym volime vhodnou rychlost rozsve- 
ceni napisu. Vsechny pouzite odpory 
a keramicke kondenzatory jsou typu 
0805. Osazeni desky vyzaduje trochu 
cviku s dily SMD a mikropajecku 
s tenkym hrotem. 

Zaver 

Popsane efektove zarizem lze samo- 
zrejme pouzit i jinde, nejen na mode- 
larskem kolejisti. Pripojene LED mo- 
hou byt rozmisteny do ruznych tvaru, 
muzeme zapojit i nekolik LED do 
serie. Vse zalezi jen na nasi fantazii ci 
potrebe. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju svetelne 
reklamy (strana TOP) 


Seznam 

soucastek 

A99977 


R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, 

R15, R17 .. . 

.10 kQ 

RIO, R6, R12, 

R4, R14, R8, 

R16, R2, R18 

. 560 H 

R21. 

.1 kQ 

R22. 

.15k£2 

C2. 

. 220 juF/25 V 

C3. 

.10 juF/25 V 

Cl . 

.10 mF/25V 

C4-5. 

.100 nF 

IC1-2. 

.CD4015 

IC3. 

. NE555 

IC4. 

. 78L09 

T1-9. 

. BC848 

D1. 

.B250C1500 

PI. 

.PT6-H/50 kQ 

K1. 

.MLW10G 

K2. 

.PSH02-VERT 



Obr. 5. Obrazec desky spoju svetelne 
reklamy (strana BOTTOM) 


FIRE - c.1 mezi pridavnymi moduly PADS PowerPCB 


Kdyz se ve verzi 5 objevil novy auto- 
interaktivni router FIRE, bylo jasne, 
ze se jedna o router s mimofadnymi 
moznostmi. Posledni 2 roky to byl 
a stale je nejprodavanejsi pridavny 
modul k PADS PowerPCB navrho- 
vemu systemu. Je neocenitelnym po- 
mocnikem tam, kde je potreba inter- 
aktivne polozit spoje s nejmensi na- 
mahou, napr. pri dodatecnych zmenach 
na desce. Mnoho uzivatelu PADSu 
pouziva FIRE jako jedineho prostred- 
ku pro polozem spoju na cele desce, 
protoze jim umoznuje udrzet si kon- 
trolu nad vysledkem pri soucasnem 
rychlem tempu prace. 

6/2004 


FIRE je interaktivm router plosne- 
ho spoje, ktery je ovsem velmi inte- 
ligentni - umi si hledat volny pruchod 
na desce, pricemz k navadeni staci 
pouhy smer pohybu kurzoru. Pouziva 
vsechny zname metody k uspesnemu 
polozeni spoje - je PUSH/SHOVE, 
takze odsouva prekazejici spoje do stra¬ 
ny i tlaci je pred sebou, je i RIPUI? 
takze umi i mistne rozpojit krizujici 
spoj a je i AUTO, takze umi castecne 
polozeny spoj dotahnout do konce sam. 
Ve spojeni s modulem HSD (High 
Speed Design) umi i polozit spoj na 
predepsanou delku napr. tim, ze spoj 
zaklickuje a umi polozit na desku tzv. 

(jCCifUitJehA^A itaimbb 


Differential Pairs, cili dvojice spoju 
,ktere musi byt tazeny spolu s predep- 
sanou mezerou mezi nimi. Pri tazeni 
spoje ukazuje jiz polozenou delku plos- 
neho spoje. 

FIRE ma sve predchudce v podobe 
autointeraktivniho routeru v Unixo- 
vem systemu VISULA od firmy Redac 
Recall jiz z poloviny 80. let (nyni 
ZUKEN REDAC), z pocatku 90. let 
v interaktivmm routeru MAXROUTE 
znameho i u nas (jeho podoba byla jiz 
pouzivana v PADS 2000) a nakonec 
v DRE u PowerPCB. FIRE ovsem vsech¬ 
ny prekonal, jiste take proto, ze je 
z nich nejnovejsi. 
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Nabijecka olovenych akumulatoru 



Obr. 1. Schema zapojenf nabfjecky 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce nabfjecky 


Olovene akumulatory jsou stale nej- 
castejsim zdrojem energie pro vetsi 
proudove odbery. Pokud jsou pouzi- 
vany jako zalohove napajeni nebo pro 
zarizeni s malym odberem proudu, tvo- 
ri se na jejich deskach sulfatova vrst- 
va, ktera snizuje kapacitu a zkracuje 
zivotnost akumulatoru. Jednoduchou 
pomoci proti vzniku sulfatu na des¬ 
kach je periodicky kratky proudovy 
sok. Popsane zarizeni slouzi pro udr- 
zeni akumulatoru v trvale nabitem sta- 
vu pri soucasnem impulsmm vybijeni 
proudem mezi 50 az 80 A pro zabra- 
neni tvorby sulfatu.Zivotnost bezneho 
oloveneho akumulatoru je s timto za- 
rizenim typicky 8 az 10 let. Zarizeni 
pracuje ve trech rezimech: 

a) nabijem - pripojeny akumulator je 
nabijen proudem do 500 mA. Akti- 
vacni funkce je v tom to rezimu vyp- 
nuta 

b) aktivace - v tomto rezimu je kaz- 
dych 27 s akumulator zatizen prou¬ 
dem 50 az 80 A po dobu 100 /as. 
Stredni odber je pri tom diky deice 
impulzu pouze 5 mA, coz akumu¬ 
lator prakticky nezatezuje 

c) auto - v tomto rezimu se periodicky 
prepmaji oba predchozi rezimy (na- 
bijeni a aktivace). Interval prepmam 
se ridi propojkami v rozsahu 30 mi- 
nut az 4 hodiny. 

Technicka data: 

system nabijem konstantm napeti 
s proudovym omezenim 
nabijeci napeti 13,4 V 

nabijeci proud max. 500 mA 


vybijeci proud 50 az 80 A 

delka vybijeciho impulzu 100 /as 
interval vybijeni 27 s 

napajeni 230 V 

odber ze zdroje <100 mA 

Popis 

Schema zapojem nabijecky je na obr. 1. 
Obvod je napajen ze site transforma- 
torem TR1. Jedna se o provedem s vy- 
vody do desky s plosnymi spoji. Stri- 
dave napeti na sekundarmm vinuti je 
usmerneno ctverici diod D1 az D4. Za 
filtracmm kondenzatorem Cl je regu- 
lovatelny stabilizator IC1, jehoz vys- 
tupni napeti je nastaveno na 13,4 V. 
Nabijeci napeti je pres pojistku P02 
privedeno na kladnou svorku akumu¬ 
latoru (K2). Zaporny pol akumulatoru 
je na zem pripojen pres odpor R16. 
Odpor R16 slouzi pro snimani nabi- 
jeciho proudu akumulatorem. Pokud 
proud odporem R16 prekroci 500 mA, 
otevre se tranzistor Tl, ktery omezi 
nabijeci napeti a tim i nabijeci proud. 
Kondenzatory C3 a C4 na vystupu 
napetoveho regulatoru omezuji kmi- 
tani a prunik vf ruseni z napajeni. 

Vybijeci impulz je generovan obvo- 
dy IC2, IC3 a tranzistorem T5. Osci- 
lator obvodu IC1 je nastaven na kmi- 
tocet 78 kHz. Pri teto frekvenci jsou 
na vystupu Q4 (vyvod 7) impulzy 
o deice 200 /as (100 /as LO a 100 /as HI). 
S integrovanym delicem v IC2 a dalsi 
delickou IC3 je kmitocet dale delen. 
Po 27 s se vystup Q8IC3 zmeni z urov- 
ne LO na HI. Jakmile dosahne vystup 

(jCCifUitJehA^A itaimbb 


Q4IC2 a Q8 IC3 soucasne urovne HI, 
otevre sepres otevrene tranzistory T3 
a T4 tez vykonovy tranzistor SIPMOS 
T5. Po dobu otevreni tranzistoru T5 
je odpor jeho kanalu asi 18 mohmu. 
V tomto okamziku tece po dobu 100 /as 
pres diodu D6, Odpor R17 a tranzistor 
T5 proud mezi 50 az 80 A (podle nabiti 
a typu akumulatoru). Dioda D6 ma po¬ 
dle katalogoveho listu impulsm proud 
200 A a pouzity tranzistor T5 112 A. 
Obe soucastky jsou tedy na spickovy 
proud bezpecne dimenzovane. V nas- 
ledujici periode se zmeni vystup Q5 
IC2 na HI, cimz se IC3 vynuluje a cely 
cyklus zacina znovu (interval 27 s). 

Druhy citac IC4 dostava na hodino- 
vy vstup signal z vystupu Q6 IC3. Na 
vystupech IC4 Q7 az Q10 jsou adre- 
sovaci propojky, kterymi se urcuje in¬ 
terval prepmam rezimu nabijem a ak¬ 
tivace 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny 
a 4 hodiny. V rezimu nabijem je tran¬ 
zistorem T2 zkratovana baze tranzistoru 
T3 na zem, takze jsou vypnuty vybijeci 
impulzy. V rezimu aktivace je z vystu¬ 
pu QIC3B otevren tranzistor Tl, tak¬ 
ze na vystupu stabilizatoru IC5 je na¬ 
peti pouze 1,25 V (nabijem je zastaveno). 

Stavba 

Nabijecka akumulatoru je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi spo¬ 
ji o rozmerech 67,5 x 142,5 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
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R3. 

. 680 Q. 

T4. 

. BC558 

Seznam soucastek 

R15. 

.150 Q. 

T5. 

. SPD28N03L 



Cl. 

. .. . 2G2 jiiF/35 V 

D1-5, D15. 

.1N4007 

A99972 


C3. 

.10 /iF/63 V 

D7-9, Dll-14. 

.1N4148 



C6, C9. 

.. .. 100 juF/16 V 

D6. 

.1N5400 

R1. 

.... 330 Q. 

C7. 

.10 /iF/16 V 

D10. 

.ZD15V 

R2, R4, R22. 

.... 2,2 kn 

CIO. 

.1 /iF/50 V 

LD1-3. 

.LED5 

R5. 

.18 k£2 

C2, C4, C11-14.. .. 

.100 nF 

PI. 

.PT6-H/5 kfi 

R6. 

.... 100 Q. 

C5. 

.1 nF 



R7, R18. 

.1 kfl 

C8. 

.100 pF 

K1 . 

.ARK110/2 

R9, R12. 

.47 



K2. 

.ARK210/2 

R11, RIO, R14, R19-21 . 

.. .. lOOkTi 

IC1. 

....LM317-220 

JP1-4 . 

.JUMP2 

R17. 

. 0,1 CII2 W 

IC2. 

. CD4060 

POI. 

.TIOOmA 

R8. 

.... 4,7 k£2 

IC3-4. 

. CD4040 

P02. 

.T1 A 

R13, R23. 

.10 kn 

IC5. 

.CD4013 

SI. 

.SW2X3POL 

R16. 

. 1,2 Q. 

T1-3. 

. BC548 

TR1. 

.TR-BV422-1 



Obr. 3. Obrazec desky spoju nabfjecky (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju nabfjecky (strana BOTTOM) 
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Miniaturin' reflexm "infracervena" zavora 



Obr. 1. Schema zapojeni IR zavory 


Zejmena v automatizaci a prumyslo- 
vych provozech, ale i na jinych mis- 
tech se s vyhodou pouzivaji IR zavory 
Ty mohou byt bud’ paprskove (s vysi- 
lacem a prijimacem) nebo reflexm. 
Reflexni vyuzivaji kombinovane 
soucastky, v kterych je umistena jak 
vysilaci LED, tak i prijimaci tranzis- 
tor. Reflexni zavory se jeste lisi dosa- 
hem, tj. vzdalenosti od prekazky, ve 
ktere se system aktivuje. Popsana jed- 
noducha reflexni zavora detekuje 
predmety ve vzdalenosti 5 az 40 mm. 

Technicka data: 

napajeni 8 az 18 V 

proudovy odber max. 30 mA 


pracovm kmitocet 2 kHz 

reakcni doba 5 ms 

vystupm signal 1 s az 30 s nastavitelny 
vystup s otevrenym 
kolektorem max 100 mA 

rozsah vzdalenosti detekce5 az 40 mm 

Popis 

Schema zapojeni IR zavory je na obr. 1. 
Tranzistor T1 moduluje proud tekouci 
LED optickeho modulu CNY70 (IC1). 
Odrazi-li se infracervene zareni od pre- 
kazky, je buzen fototranzistor obvodu 
IC1. Jadrem zavory je obvod fazoveho 
zavesu (PLL) NE567 (IC3). Jeho blo- 
kove zapojeni je na obr. 2. Odpor R4 


s kondenzatorem C3 urcuji kmitocet 
vestaveneho oscilatoru. Ten je pri- 
blizne 2 kHz. Vystupem RT (vyvod 5) 
je buzen tranzistor Tl. Signal sejmuty 
fototranzistorem detektoru je z odporu 
R2//P1 priveden pres oddelovaci kon- 
denzator Cl na vstup obvodu NE567. 
Pokud je kmitocet prijimaneho sig- 
nalu shodny s kmitoctem signalu os¬ 
cilatoru (2 kHz), jedna se o odrazeny 
signal z LED, pred detektorem je pre- 
kazka a vystup NE567 se preklopi 
z urovne HI do urovne LO. Vystup 
NE567 ndf obvod NE555 (v CMOS 
provedem IMC7555), ktery generuje 
vystupni impulsy definovane delky. 
Delka vystupniho impulsu je nasta- 


Vsechny soucastky podle obr. 1 s vyjim- 
kou prepinace SI jsou na desce spoju 
(SI jepripojen vodici aumisten na celni 
stene nabijecky). V konstrukci jsou pou- 
zity bezne soucastky, takze by stavba 
na vrtane a prokovene desce spoju ne- 
mela delat problemy ani mene zkuse- 
nemu elektronikovi. Jedinym nastavo- 
vacim prvkem nabijecky je trimr PI, 
kterym se nastavi vystupni napeti regu- 
latoru IC1 na 13,4 V. Pri nastavovani 
PI musi byt prepinac SI v poloze nabf- 

6/2004 


jeni a vystup (svorky pro pripojem aku- 
mulatoru) zatizime nahradmm odpo- 
rem 470 ohmu. Vystup by mel byt 13,4 V 
±0,05 V. Jako posledni zvolime jeden 
z intervalu automatickeho prepmam 
(dobijeni - aktivace) pomoci propojek 
JP1 az JP4. 

Zaver 

Popsany nabijec akumulatoru je 
vhodny pro udrzovam trvale nabitych 

itaimbb 


a provozuschopnych akumulatoru, 
urcenych pro zalohove napajeni elek- 
tronickych zarizeni pri vypadku prou- 
du. Vzhledem k relativne malemu na- 
bijecimu proudu 500 mA by pine nabi- 
tf akumulatoru s vetsi kapacitou (35 Ah 
a vice) trvalo jiz pomerne dlouho (80 
a vice hodin). Na druhe strane rezim 
automatickeho dobijeni a odstrahova- 
ni tvorby sulfatu vyrazne prodluzuje 
zivotnost pripojenych akumulatoru. 
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vitelna trimrem P2 v rozsahu 1 s az 
30 s. Na vystupu NE555 je sepnuti 
signalizovano LED LD1. Vystup je 
resen tranzistorem T2 s otevrenym 
kolektorem. vyvedenym na konektor 
K2. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
+ 8 az +18 V, ktery je pripojen konek- 
torem Kl. Vystup je napajen primo 
z napajeciho konektoru. Zbytek obvo- 



Obr. 2. Blokove zapojenf obvodu 
NE567 


Seznam soucastek 
A99974 


R1, R8.470 Q 

R3, R7.10 

R5.Ik Q 

R6.1 MQ 

R4, R2.47 k^ 

R9. 2,2 kQ 

RIO. 220 kQ 

C4.1 /iF/50 V 

C5.2,2 /iF/50 V 

C6.22 jiiF/16 V 

C7.10 jl/F/1 0 V 

Cl.47 nF 

C2, C9.100 nF 

C8.1 MF 

C3.10 nF 

IC1.CNY70 

IC2.78L05 

IC3.NE567 

IC4.NE555 

T1.BC858 

T2.BC848 

D1-2.MMBD914 

LD1.LED 

PI.PT6-H/50 kQ 

P2.PT6-H/1 M £1 

K1-2.PSH02-VERT 


du ma napajeci napeti +5 V stabili¬ 
ze vane obvodem 78L05 (IC2). 

Stavba 

Miniaturm IR reflexni zavora je 
zhotovena technologii povrehove 
montaze (soucastky SMD) na dvou- 
stranne desce s prokovenymi otvory 
o rozmerech 21 x 45 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Ob- 



Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce 
IR zavory 


vod obsahuje dva nastavovaci prvky. 
Trimrem PI zvolime optimalm citli- 
vost s ohledem na pozadovany rozsah 
detektoru (5 az 40 mm od cidla), 
druhym trimrem P2 nastavime dobu 
sepnuti vystupu po aktivaci (v inter- 
valu 1 az 30 s). Pouzite soucastky jsou 
rozmeru 0805, takze pro osazeni po- 
trebujeme mikropajecku s tenkym hro- 
tem. Jinak by stavba nemela cinit zad- 
ne problemy. 

Priklad pripojeni vystupniho rele 
pro galvanicke oddeleni nebo vetsi 
vystupni proudy je na obr. 6. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju IR zavory 
(strana TOP) 



Obr 5. Obrazec desky spoju IR zavory 
(strana BOTTOM) 



Obr 6. Zapojenf rele na vystupu pro vetsi proudy a galvanicke oddeleni 
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PIR odhanec psu 


Rada majitelu psu a kocek by pro svo- 
je domaci mazlicky udelala prvni pos- 
ledni. Jsou vsak i mista, kde je vidi ve- 
lice neradi. Mohou to byt zahony s kve- 
tinami, zeleninou nebo jakekoliv jine 
prostory. Elektronicky odhanec z nas- 
ledujiciho popisu umoznuje drzet zvi- 
rata mimo vymezeny prostor. Zarizeni 


je zalozeno na generovani hlasiteho ultra- 
zvukoveho tonu, ktery lidske ucho jiz 
neregistruje, ale zvirata jsou na nej ci- 
tliva a je jim neprijemny. Obvod neni 
v trvalem provozu, ale zapina se pou- 
ze tehdy, kdyz se zvire priblizi k zaka- 
zanemu prostoru. Jako detektor pri- 
tomnosti zvirete slouzi cidlo PIR (pa- 


sivni infracerveny detektor), bezne pou- 
zivany v zabezpecovaci technice. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. PIR 
detektor je pripojen konektorem Kl. 
Napajeci napeti je filtrovano konden- 
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Obr. 1. Schema zapojem' odhanece psu 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce odhanece psu 


Seznam soucastek 

A99978 

R1, R13. 

.47 kQ 

R3, R7. 

.1 MQ 

R5. 

.... 680 kQ. 

R6. 

. ... 1,5 M£2 

R4, R2, R15. 

.10 kQ 

RIO, R14. 

.... 100k^ 

R12, R16, R19. 

.1 kQ 

R9. 

.... 2,2 MQ 

R8. 

.3,3 k£2 

R17. 

.2,2 k Q. 

R18. 

.33 kQ 

R11. 

.... 470 k^ 

R20. 

.22 Q. 

C3, C6, C8, Cl 4, Cl 7 . . 

. . 10 /jF/25 V 

Cl 1, Cl 3. 

.. 22 jUF/16 V 

Cl. 

.100 pF 

C2, C5. 

.10 nF 

C4. 

.10 pF 

C7, C9-10, Cl 5-16, Cl 8 

.100 nF 

Cl 2. 

.1 nF 

IC1. 

....TLC274 

IC2. 

....TLC272 

IC3. 

. NE555 

IC4. 

. 78L05 

T1-2. 

. BC548 

T3. 

. BC639 

T4. 

. BC640 

D1-4. 

....1N4148 

LD1. 

.LED3 

PI . 

PT6-H/1 MQ 

K2-3. 

PSH02-VERT 

K1. 

PSH03-VERT 


zatory Cl az C3. Signal z PIR detek- 
toru je priveden na vs tup operacmho 
zesilovace IC1A se zesilemm 100. RC 
cleny C7, R3 a C8, R2 omezuji prena- 
sene pasmo. maximalm zesilem je na 
kmitoctech od 1 Hz do 3 Hz. Toto ome- 
zeni zarucuje, ze bude zesilen pouze 


uzitecny signal z PIR detektoru. Dalsi 
operacni zesilovac IC1D je zapojen 
jako invertujici se ziskem nastavitelnym 
trimrem PI v rozmezi od 100 do 200. 
Na vystupu IC1D je dvojice operac- 
nich zesilovacu, zapojenych jako oken- 
m komparator. Ten detekuje vstupm 
napeti, ktere vybocuje z nastavenych 
mezi. Hranice napet’ove detekce lezi 
mezi 1,3 V a 1,9 V. Pri mensim nebo 
vetsim napeti na vstupu se jeden nebo 
druhy komparator (IC1B nebo IC1C) 
preklopi. Vystupy obou komparatoru 
jsou pres diody D3 a D4 privedeny na 
vstup IC2A. Soucasne se nabije kon- 
denzator Cll na napeti asi 4 V. To se 
pomalu vybiji pres odpor 2,2 Mohmu 
(R9). Delsi casova konstanta C11,R9 
zarucuje trvani vystupniho signalu del- 
si dobu i po deaktivaci PIR detektoru. 
Pfeklopemm vystupu IC2A do vysoke 
urovne po nabiti Cl 1 se sepne tranzis- 
tor T1 a tim i tranzistor T2, ktery pri- 
poji napajeci napeti na generator NE555 
(IC3) a vystupm tranzistorovy zesilo¬ 
vac s tranzistory T3 a T4. Kmitocet 
obvodu NE555 je nastaven na pribliz- 
ne 20 kHz. Vystup z NE555 je zesilen 
komplementarm dvojici tranzistoru 
T3 a T4 a priveden na konektor K2, 
ke kteremu se pripojuje piezomenic. 


Obvod je napajen z extermho zdroje 
9 V pres konektor K3. Generator NE555 
s koncovym zesilovacem je napajen pri- 
mo ze zdroje 9 V, operacni zesilovace 
IC1 a IC2 jsou napajeny stabilizovanym 
napetim +5 V z obvodu 78L05 (IC4). 

Stavba 

Odhanec psu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 72 mm. Rozlozeni soucas¬ 
tek na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Obvod obsa- 
huje jediny nastavovaci prvek, trimr PI. 
Tim se nastavuje citlivost PIR detek¬ 
toru. Nastavem je nutno vyzkouset, 
PIR detektor musi bezpecne zazname- 
nat pohyb zvirete v pozadovanem okru- 
hu (typicky 4 m), ale obvod musi byt 
odolny proti nahodnemu zpustem. To 
by zpusobovalo rychle vybijem baterie. 

Zaver 

Popsane zarizeni privitaji majitele 
domacich mazlicku, pokud maji v do¬ 
me nebo na zahrade mista, kam by 
jejich milacci nemeli chodit. 






Obr. 3. Obrazec desky spoju odhanece psu(strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju odhanece psu (strana TOP) 
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Aktivator pro olovene akumulatory 


+VCC 



Obr 1. Schema zapojenf aktivatoru 


V tomto cisle AR je otisten stavebm 
navod na konstrukci nabijecky aku¬ 
mulatoru s funkci aktivace. Pri mini- 
malnim zatizem akumulatoru, coz je 
zcela bezne v pripadech, kdy akumu- 



CJl 

r-° 

o 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
aktivatoru 
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lator slouzi pouze jako zalozni zdroj 
energie (napriklad pri vypadku site), 
se na olovenych deskach tvori usaze- 
niny sulfatu. Ten snizuje kapacitu aku- 
mulatoru a zkracuje jeho zivotnost. Po- 
merne jednoduchou metodou, jak za- 
branit tvorbe sulfatu, je periodicke vy- 
bijeni akumulatoru kratkym proudo- 
vym impulsem. Ten muze dosahovat 
proudu 60 az 80 A pri deice impulsu 
100 /is. Popsane zarizeni generuje vy- 
bijeci impuls kazdych 27 s. Jeho za- 
kladni technicka data jsou: 

vybijeci impuls 60 az 80 A 

trvani impulsu 100 ps 

interval mezi impulsy 27 s 

stredni odber z akumulatoru 5 az 6 mA 
napajeci napeti 11 az 16 V 

Popis 

Schema zapojem aktivatoru je na 
obr. 1. Obvodove resent je popsano 
u konstrukce nabijecky akumulatoru 
v tomto cisle AR. Zkracene - obvod 
IC1 je zapojen jako generator impulsu 
s kmitoctem asi 77,5 kHz. Na vystupu 

(jCCifUjtJehA^A itaimbb 


Q4 obvodu IC1 jsou impulsy s perio- 
dou 200 /as a stridou 1:1. Na vystupu 
Q8 delicky MOS4040 (IC2) se zmeni 
za 27 s vystup z urovne LO na HI. 
Pokud jsou vystupy Q8 iC2 a Q4 IC1 
na vysoke urovni, otevrou se na dobu 
trvani vysoke urovne na vystupu Q4 
IC1 (tj. na dobu 100 /as) tranzistory T3, 
T4 a tim take SIPMOS Tl. Diky od- 
poru kanalu tranzistoru Tl v sepnu- 
tem stavu asi 18 mohmu a odporu R12 
0,1 ohmu je proudovy impuls omezen 
na priblizne 60 az 80 A. Pri sepnuti Tl 
se soucasne vybije kondenzator C6. Po 
dobu jeho opetovneho nabijeni sviti 
LED LD1. Jeji blikani tedy signalizuje 
cinnost aktivatoru. Po ukonceni vybi- 
jeciho impulsu se do vysoke urovne 
preklopi vystup Q5 IC1, takze D4 a D5 
se uzavrou a obvod IC2 je vynulovan. 
Zacina dalsi cyklus 27 s do pristiho 
vybijeciho impulsu. 

Stavba 

Obvod aktivatoru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 52 mm technologii SMD. 
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Obr 3. Obrazec desky spoju aktivatoru 
(strana TOP) 


Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Vsechny SMD odpory a ke- 
ramicke kondenzatory jsou velikosti 
0805. Zapojeni nema zadne nastavo- 
vaci prvky, takze by pri peclive praci 
melo fungovat na prvni zapojeni. Pro 
osazeni SMD soucastkami potrebuje- 
me mikropajecku s tenkym hrotem. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju aktivatoru 
(strana BOTTOM) 


Zaver 

Popsane zapojeni je zjednodusenou 
verzi nabijecky akumulatoru z tohoto 
cisla AR. Vyhodou je moznost kom- 
binovat aktivator s vykonnejsi nabijec- 
kou, pouzitelnou i pro rychle dobijem 
akumulatoru s vetsi kapacitou (napr. au- 
tomobilove). Pouzity tranzistor SIPMOS 
je napriklad v nabidce firmy Conrad, 
ktera ma sve zastoupem i v CR. 


Seznam soucastek 

A99979 


R1. 

.2,2 kQ. 

R2, R13. 

.1 kii 

R4. 

.4,7 kQ. 

R5, R8. 

.47 kii 

R7, R6, RIO, R3.. .. 

.100 kil 

R11. 

.150 Q. 

R12. 

.0,1 £112 W 

R9. 

.10 kH 

C5. 

.10 juF/16 V 

C6-7. 

... . 100 juF/16 V 

Cl. 

.1 nF 

C2-4. 

.100 nF 

IC1. 

. CD4060 

IC2. 

. CD4040 

T1. 

. BUZ78 

T2-3. 

. BC848 

T4. 

. BC858 

D1. 

. ZD6V8 

D2-9. 

.MMBD914 

DIO. 

.1N5400 

LD1. 

.LED3 

K1 . 

.ARK210/2 


High Speed Design v PADS PowerPCB - Differential Pairs 


Jednou z vlastnosti modulu HSD 
(High Speed Design) v PADS Power 
PCB je moznost automatickeho i in- 
teraktivmho routovam tzv. Differential 
Pairs. Differential Pairs jsou dvojice 
spoju, ktere maji byt na desce tazeny 
spolu podel spolecne cesty od vyvodu 
k vyvodum a v urcite vzdalenost od 
sebe. Differential Pairs mohou byt na 
desce realizovany jako dvojice plos- 
nych spoju vedle sebe nebo pod sebou 
(horni strana desky a spodni strana 
desky). PADS PowerPCB umi polozit 
Differential Pairs spoje vedle sebe na 
jedne strane desky. 

Prace s Differential Pairs zacina defi- 
novanim dvou spoju jako Differential 
Pairs v zadavam navrhovych pravidel 
pro desku. Jako Differential Pairs mo¬ 
hou byt definovany dva potencialy 
(nets) nebo jenom jejich casti od vy¬ 
vodu k vyvodu (Pin Pairs), ktere se 
vyberou v seznamu potencialu nebo 
spoju od vyvodu k vyvodu. Zde se rov- 
nez nastavi, zda tazene spoje mohou 
obchazet prekazky pri kterych se ta- 
zena dvojice spoju must od sebe roz- 
delit, napr. pajeci plosku, kolik jich 
muze byt maximalne a jaka muze byt 


maximalm delka spoje. Od teto chvile 
program vi, ze oba spoje budou tazeny 
na desce spolu. V nabidce pro High 
Speed navrhova pravidla se potom mo¬ 
hou zadat dalsi potrebne parametry, 
jako je rozsah min/max. delka spoje, 
impedance, kapacita, zpozdem, ktere 
umi program kontrolovat prostrednic- 
tvim modulu EDC. 

Pro routovam Differential Pairs lze 
v PADS PowerPCB pouzit jak auto¬ 
router BlazeRouter, tak interaktivm 
router FIRE. V obou pripadech budou 
spoje definovane jako Differential Pairs 
polozeny na desku vedle sebe s predep- 
sanou mezerou a v predepsane deice 
spoje. Pokud by vzdalenost mezi vyvo- 
dy byla kratsi nez pozadovana delka, 
potom program spoje zaklickuje tak, 
aby celkova delka byla spravna. Pokud 
spoje behem routovani dorazi do mis- 
ta na desce, kde je nelze tahnout pohro- 
made, napr. pajeci ploska, potom se 
spoje rozestoupi a stejnym zpusobem 
obchazi prekazku, aby se za m daly opet 
dohromady. Obchazeni prekazek lze 
zakazat, pokud to neni zadouci. 

Protoze polozeni Differential Pairs 
na desce muze byt obtiznou situaci, 


umi PADS PowerPCB pro vest analyzu 
(Pre-routing analysis), ze ktere bude 
zrejme, zda je polozeni techto spoju na 
desce vubec mozne. 

V pripade pouziti FIRE staci klik- 
nout na jeden z dvojice spoju, druhy 
automaticky priskoci a je pripraven 
pro tazeni na desce. Tazenim a zatace- 
nim prvniho spoje se tahne a zataci 
i druhy spoj s nastavenym odstupem. 
Polozemm via otvoru na tazenem spoji 
se polozi via otvor i na druhem spoji 
a oba spoje pokracuji na druhe strane 
desky. Protoze FIRE je tzv. PUSH / 
SHOVE router, odsouva prekazky (jine 
spoje, via otvory) behem tazeni spoju 
do strany, takze tazene spoje maji pred- 
nost v umistem na desce. Behem taze¬ 
ni spoje ukazuje program jeho jiz polo- 
zenou delku a celkovou delku vzdus- 
neho spoje. Pokud polozena delka spo¬ 
ju nebude v rozsahu povolene delky, 
potom povel TUNE tuto delku upravi 
- spoj automaticky zaklickuje nebo 
preroutuje tak, aby predepsana delka 
byla spravna. Je take mozne tahnou 
spoje podle potreby pouze do urcite 
polohy na desce a zbytek nechat po¬ 
lozit automaticky. 
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Detektor smeru hluku 


Sluch je jednim z nejdulezitejsich 
smyslovych organu jak u lidi, tak i v risi 
zvirat. U nich umoznuje zejmena ur- 
cit smer, z ktereho prichazi potencialm 
nebezpeci. Popsany pristroj urcuje smer, 
z ktereho prichazi urcity specificky 


hluk. Pomoci preladitelnych filtru mu- 
zeme z akustickeho spektra vybrat pouze 
konkretm kmitocty, ktere nas zajimaji. 
Technicka data: 

charakteristika mikrofonuosmickova 
kmitoctove pasmo 40 Hz az 12 kHz 


pasmovy filtr: 

stredni kmitocet 300 Hz az 6 kHz 
sirka pasma asi 160 Hz az 1 kHz 
napajem baterie 9 V 

zivotnost baterie asi 20 hod. 
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Obr. 1. Schema zapojenf detektoru smeru hluku 
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Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Jako 
zdroj signalu je pouzit kondenzatorovy 
mikrofon (kapsle) s osmickovou cha- 
rakteristikou. Musime vybrat vhodny 
typ, protoze bezne kondenzatorove 


mikrofonni kapsle mivaji nejcasteji 
charakteristiku kulovou. Osmickova 
charakteristika je znazornena na obr. 2. 
Na obr. 3 jsou frekvencm charakteris- 
tiky pro smery 0° (180°) a 90° (270°). 

Mikrofon se pripojuje ke konektoru 
Kl. IC1A je zapojen jako mikrofonni 


predzesilovac. Protoze obvod je napa- 
jen z nesymetrickeho zdroje +9 V, je 
odpory R4 a R5 vytvofen umely stred 
napajem. Odpor R1 tvori zatez pro 
predzesilovac v mikrofonu a soucasne 
je pres nej take mikrofon napajen. Vys- 
tup z IC1A je rozdelen na primy signal 



Obr. 2. Smerove charakteristiky osmickoveho mikrofonu s linearnfm (a) a logaritmickym (b) deienim 



40 100 Ik 10k 20k 


Obr. 3. Typicka kmitoctova charakteristika kondenzatoroveho mikrofonu. Hornf krivka plati pro smery 0° a 180°, dolni pro 
90° a 270°. 



Obr. 4. Kmitoctove charakteristiky filtru pro kmitocty 300 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz a 6 kHz 
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Obr 5. Rozlozeni soucastek na desce detektoru smeru hluku 


LIN a signal MIC, ktery je kmitoctove 
upravovan preladitelnym filtrem IC3. 
Obvod LTC1067 je pasmova propust 
s jmenovitym kmitoctem nastavitel- 
nym extermm kmitoctem, privedenym 
na hodinovy vstup CLK (vyvod 16). 
Tento kmitocet je generovan standard- 
nim obvodem NE555 (IC4) a nastavuje 
se trimrem P2. Vystup z filtru FLT je 
priveden spolu se signalem LIN na 
prepmac SI A. Tim se voli linearm ne- 
bo filtrovany frekvencm prubeh. IC1B 
je zapojen jako druhy nf predzesilovac. 
Na jeho vystupu je koncovy stupen 
TDA7052 pro buzeni sluchatek. Hla- 
sitost se nastavuje trimrem Pl. Slu- 
chatka jsou pripojena konektorem K2. 

Detektor je napajen z destickove 
baterie +9 V, pripojene ke konektoru 
K3. Druha sekce prepinace SIB 
pripojuje napajeni filtru IC3 a casovace 
IC4 pouze v rezimu filtr, coz setri 
energii baterie. 


Stavba 

Detektor je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
48 x 64 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 5, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 6, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 

Trimry PI a P2 jsou sice na desce 
spoju, ale je lepsi na teto pozici pouzit 
potenciometr, ktery snaze umistime na 
vhodnem miste predmho panelu de¬ 
tektoru. Tlacitkove prepinace SI a S2 
mohou byt umisteny na boku krabicky 
stejne jako konektor pro sluchatka. 

Kondenzatorovy mikrofon je umis- 
ten na samostatne desce spoju. Priklad 
realizace z puvodmho pramene je na 
obr. 8. V puvodni konstrukci firmy 
ELV je na tomto miste pouzit mikro¬ 
fon s typovym oznacemm NB27. Vice 
na www.elv.de. 


Seznam soucastek 
A99973 


R1, R9.2,7 

R3.180 

R4, R2.3,9 

R6.47 

R7-8.33 

R5.3,3 kfl 

RIO.8,2 k^ 

R11, R25.10 £2 

R13, R16-17, R20.10 k^ 

R15, R18.120 kO 

R19, R14.22 k^ 

R21.82 kO 

R22.220 £1 

R23-24 . 1 kfl 

R12.150 k^ 

C3, C9-10, Cl 4, Cl 6.10 /iF/25 V 

Cl 5.100 juF/16 V 

Cl.1 MF 

C2, C5, C8, Cl 1-12, Cl 7-19.. 100 nF 

Cl 3. 470 pF 

C4.47 pF 

C6. 270 nF 

Cl . 330 pF 

C20. 470 nF 

IC1 .NE5532 

IC2.TDA7052 

IC3.LTC1067-1 

IC4.NE555 

PI.PT6-H/100 k^ 

P2.PT6-H/50 kO 

SI-2.PBS22D02 

K1-3.PSH02-VERT 


Zaver 

Popsany tester umoziiuje lokalizovat 
zdroj hluku, a to jak sirokopasmove, 
tak i v urcitem vybranem kmitocto- 





Obr. 6. Obrazec desky spoju detektoru (strana TOP) 


Obr 7. Obrazec desky spoju detektoru (strana BOTTOM) 
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DFF - Design For Fabrication 


Navrh desky plosnych spoju muze 
byt elektricky spravny, ale presto se 
muze stat, ze deska nebude vyhovovat 
z pohledu vyroby. Problemy vznikaji 
pri navrhu desky, pricemz nektere jsou 
na prvni pohled tezko viditelne. Proto 
se zavedl pojem Design For Fabrica¬ 
tion, zkracene DFF, coz znamena na¬ 
vrh desky s ohledem na vyrobu, ktery 
ma za cil dodat navrzenou desku do 
vyroby bez problemu. Tomuto tematu 
se navrhari desek v minulosti moc ne- 
venovali, starali se spise o vlastni zapo- 
jem desky. S rostouci komplexnosti 
desek je ale zadouci navrhnout desku 
dobre i z hlediska jeji vyrobitelnosti. 
Kontrola desky na mozne problemy se 
provadi pomoci DFF software. 

Programy PADS PowerPCB a CAM350 
maji funkci DFF primo zabudovanou, 
takze je mozne nalezt problemy jeste 
pred vyrobou desky a opravit je. 

Navrhovy system PADS PowerPCB 
najde nedostatky a oznaci problema- 
ticka mista jeste ve stadiu navrhu des¬ 
ky, takze lze desku opravit jeste pred 
zhotovemm vystupmch souboru pro 
vyrobu desky. 

Technologicky program CAM350 
umi problemy na desce najit ve stadiu 
zpracovam podkladu pro vyrobu desky 
a jde o neco dale, protoze umi i nale- 
zene problemy vetsinou automaticky 
opravit. Z tohoto pohledu je program 
vhodny nejenom pro fotoplotovam 
a vyrobce desek, ale i pro navrhare 
desek. 

0 jake problemy se hlavne 
jedna: 

ACID TRAP cili mista, kde muze 
dochazet k podleptam. Vetsinou to 


jsou kouty u spoje, ktery se lame 
v uhlu mensim nez 45 stupiiu, nebo 
v miste, kde spoj najizdi do pajeci plos- 
ky tangencialne. CAM350 umi takove 
misto automaticky vyplnit medi, aby 
se nezadouci kout odstranil. 

COPPER SLIVERS jsou nedosta- 
tecne silne kousky medene plochy, 
ktere se mohou pri vyrobe desky nebo 
jejim naslednym pouzitim (napr. pri 
pajeni) od desky odtrhnout a zpusobit 
na desce nejaky problem, napr. zkrat. 
Byvaji to nejcasteji ruzne ostre vycnel- 
ky nebo velmi zuzene medene plochy 
vznikle rozlitim medi na desce pri je¬ 
jim navrhu. CAM350 odstram nedos- 
tatek tim, ze odstrani tenkou med’, 
pripadne prida med’ kdyz je potreba. 

SOLDER SLIVERS jsou proble¬ 
my podobne jako Copper Slivers, 
s tim rozdilem, ze nejsou v medi, ny- 
brz v nepajive masce. Pokud jsou paje¬ 
ci plosky blizko sebe, muze se stat, ze 
jejich nepajive masky vytvori velmi 
uzke plosky ci jazycky, ktere se bud’ 
ani ve vyrobe nevytvori nebo se behem 
dalsiho procesu snadno poskodi. Tento 
problem navazuje primo na dalsi pro¬ 
blem zvany Solder Bridge. 

SOLDER BRIDGE je misto, kde 
muze dojit behem pajeni ke zkratu, po- 
nevadz tarn nepajiva maska neni, ne¬ 
bo nema dostatecnou sirku ke sve sprav- 
ne funkci. K problemu do jde napr. teh- 
dy, kdyz nepajiva maska dvou sou- 
sednich pajecich plosek je vzajemne 
prilis blizko sebe (Solder Sliver) nebo 
dokonce prekryva (pajeci plosky jsou 
bud’ moc blizko sebe nebo jejich ne¬ 
pajiva maska je prilis velka). 

STARVED THERMALS jsou ter- 
malni odlehcem v napajecich vrstvach 
nebo medenych plochach, ktera ne- 


maji kolem sebe v mistech sveho vy- 
usteni dostatek medene plochy pro 
zajistenf kvalitniho napajeni vyvodu 
uvnitr termalniho odlehceni, nebo ne- 
mohou mit vyusteni vubec, protoze 
kolem neni medena plocha. Tento pro¬ 
blem neni ani tak problemem ve vyro¬ 
be desky, jako funkcmm problemem 
desky. 

SILKSCREEN OVER PADS je, 
kdyz potisk jde pres pajeci plosky 
s otvorem, protoze muze zatect to ot- 
voru a zpusobit spatne elektricke spo- 
jeni. CAM350 umi odstranit potisk 
jdouci pres pajeci plosku. 

ANNULAR RING je mezikruzi vzni¬ 
kle mezi pajeci ploskou a otvorem 
plosky. Pajeci plosky byvaji vetsinou 
stejne pro urcity druh soucastky, ale 
otvor se muze menit podle potreby 
(napr. automaticke osazeni vyzaduje 
vetsi otvor). Vetsi otvor zuzuje potreb- 
ne mezikruzi a jeho velikost by se mo- 
hla dostat pod prijatelnou hodnotu 
z hlediska vyroby desky, pajeni a elek¬ 
tricke funkcnosti. 

TRACE WIDTH/PADS SIZE jsou 
minimalm povolena sirka plosneho 
spoje a povoleny rozmer pajeci plosky. 
Nedodrzemm povolenych rozmeru 
mohou vzniknout problemy pri vyro¬ 
be desky (napr. spoje jsou prilis tenke 
na vyrobni technologii vyrobce desky), 
stejne jako problemy elektricke (plos- 
ny spoj neprenese pozadovany proud). 

Velmi pekne popsal potrebu kon- 
trolovat desku na mozne problemy 
spojene s vyrobou clanek PCB Desig¬ 
ners Need Fabrication Analysis (viz 
http: I Iwww. mentor, com/techpapers). 



vem pasmu. V terenu potrebujeme dve 
ruzna mista, na nichz urcujeme smer, 
odkud hledany hluk prichazi. Prusecik 
techto dvou ruznobezek (prenesenych 
na mapu) pak urcuje misto, kde se 
nachazi zdroj hluku. 

Literatura: 

www.elv.de - popis SOGIOO 


Obr. 8. Prfklad resenf kondenzatoroveho mikrofonu 
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Obr 1. Schema zapojeni predzesilovace 


Kondenzatorove mikrofony vyzadu- 
ji extern! napajem. Popisovane zapo- 
jem umoznuje napajet kondenzatorovy 
mikrofon (kapsli) pouze dvema vodici, 
po kterych je diky specialmmu ob- 
vodovemu resent vedeno jak napajeni, 


Seznam soucastek 
A99975 


R1 . 680 £2 

R2.10 

R3 . 330 

R4.120 k^ 

R5.4,7 k^ 

R6.33 k^ 

R7 . 390 k^ 

R8.100 ^ 

C5-6.10/iF/16 V 

C1,C3.100 nF 

C2.22 nF 

C4.12 pF 

IC1 .NJM4580SMD 

T2.BC848 

T1.BF245 

D1.ZD5,6 V 

D2.ZD27 V 

D3-4.MMBD914 

K2.PSH02-VERT 

K1.PSH03-VERT 


tak i nf signal. To umoznuje pouzit 
misto bezneho stineneho kabelu oby- 
cejnou nestmenou dvoulinku. 

Technicka data: 

napajeci napeti 12 az 18 V 

proudovy odber max. 20 mA 

zesileni 40 az 55 dB 

Zapojeni se sklada z dvou samos- 
tatnych obvodu - napajeci desky a mi- 
krofonm predzesilovac. Jako prvni si 
popiseme mikrofonni predzesilovac. 

Mikrofonnf predzesilovac - 
popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Obvod 
pracuje na principu zmeny proudove- 
ho odberu. Nf signalem je modulovana 
spotreba predzesilovace. Mikrofon je 
pripojen ke konektoru Kl. Tranzistor 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
predzesilovace 


T1 je zapojen jako zdroj proudu pro 
Zenerovu diodu Dl, ktera soucasne 
stabilizuje napajeci napeti pro mikro¬ 
fon. To je na konektor Kl privedeno 
pres odpor R2 a dale filtrovano kon- 
denzatorem C6. Napetim z Dl je sou¬ 
casne napajen i operacm zesilovac IC1 
(+NAP). Proudovy zdroj zatezuje na¬ 
pajec konstantnim proudem asi 2 mA. 
Signal z mikrofonu je pres konden- 
zator C2 priveden na vstup operacmho 
zesilovace IC1B se ziskem asi 40 dB. 
Ten je soucasne napajen z odporoveho 
delice R3/R4. Stejnosmerne napeti na 
vystupu IC1B je pres odpor R6 pri- 
vedeno na bazi tranzistoru T2. Tim 
proteka klidovy proud 7 mA. Celkovy 
klidovy odber z napajeci casti je tedy 
9 mA. Pri vybuzeni nf signalem se 
proporcionalne meni proud tranzis- 
torem T2. Kolisani proudu v napajeci 
smycce se v napajeci opet prevadi na 
nf signal (napeti). Diody D3 a D4 
zabranuji prebuzem operacniho zesi¬ 
lovace IC1B. Odpor R5 je 4,7 kohmu. 



Obr 3. Obrazec desky spoju pred¬ 
zesilovace (strana TOP) 
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Obr. 4. Schema zapojenf napajecfho modulu 


Stavba 

Mikrofonni modul je zhotoven 
technologii SMD na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 16 
x 38 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3. 

Napajeci' modul - popis 

Schema zapojem napajecfho modulu 
je na obr. 4. Mikrofonni modul se 
pripojuje konektorem Kl. Na nem je 
napeti asi 8 V, potrebne pro napajem 
mikrofonmho modulu. Vystupm na¬ 
peti IC1A je dano odporem R2 a prou- 
dem napajeci smycky. Kondenzator C8 
potlacuje pripadne vf ruseni. Stridava 
slozka napeti na vystupu IC1A je pres 
odpor R5 a kondenzator Cl privedena 
na druhy operacm zesilovac IC1B. Ze- 
sileni tohoto stupne je dano nastave- 
nim trimru PI od 0 dB do 15 dB. Vys- 



37.0 


tupni nf signal je vyveden na konektor 
K2. 

Napajeci modul je napajen z exter- 
niho zdroje konektorem K3. Napajeci 
napeti je stabilizovano na +10 V regu- 
latorem 7810 (IC2). 

Stavba 

Napajeci modul je zhotoven opet 
technologii SMD na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 20 
x 37 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 6 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 7. 

Stavba obou modulu je pomerne jed- 
noducha, vyzaduje pouze pouzit mi- 
kropajecku s tenkym hrotem. SMD 
odpory a kondenzatory jsou typu 0805, 
diody a tranzistory v pouzdrech SOT-23. 

Zaver 


Popsany napajec pro kondenzatoro- 
vy mikrofon umozhuje pripojit kon- 
denzatorovou kapsli (mikrofon) i ve 



vetsi vzdalenosti od zdroje. Prenos 
signalu proudovou smyckou vyrazne 
omezuje moznost ruseni na lince 
a proto lze pouzit obycejnou nestme- 
nou dvoulinku (napriklad telefonni 
drat). 


Seznam 

soucastek 

A99976 

R1. 

.180 Q. 

R2-3, R5-8.. 

.10 kQ 

R4. 

.27 kQ 

R9. 

.100 £2 

C5-7. 

.10 |UF/16 V 

Cl. 

. 220 nF 

C2-4. 

.100 nF 

C8. 

.22 nF 

IC1. 

.NJM4580SMD 

IC2. 

.7810 

D1-2. 

.MMBD914 

PI. 

.PT6-H/50 k£l 

Kl -3. 

.PSH02-VERT 



Obr. 5. Rozlozem' soucastek na desce 
napajeciho modulu 

Obr. 6. Obrazec desky spoju napaje¬ 
cfho modulu (strana TOP) 

Obr. 7. Obrazec desky spoju napaje¬ 
cfho modulu (strana BOTTOM) 
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Ctyrkanalove dalkove ovladanf na 433 MHz 


R2 


si 


O O O O O 


D1 


D2 


D3 


H 

W 


1N414-8 


1N414-8 


1N4148 
D4 ia 1N4148 


hO 


m 


+3V 

A 


jpi 


ol JP11 


K2 


+3V 

A 


R1 


M47 


IC1 

AD11 

A9 

AD12 

A8 

AD13 

A7 

AD14 

A6 

AD15 

A4 

DOUT 

A3 

TE 

A2 

0SC2 

A1 

0SC1 

A0 
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18 
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16 


15 


14 
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12 
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HT600 


TX-SAW433 



JP2 


JP3 


JP4 


JP5 


JP6 


JP7 


JP8 


JP9 


JP10 


+3V 


+3V 

A 




















jogol 


K4 

l-T-l 1 





° 2 
°- 


Jc2 


C3 


^7oOM/16 

^7oOn 


lOOn 


Obr. 1. Schema zapojeni' vysflace dalkove ho ovladanf 


Dalkovy prenos dat (dalkove ovla- 
dace), zalozene na vf prenosu, umoz- 
nuji na rozdil od nejcasteji pouziva- 
nych IR (infracervenych) mnohem 
vetsi dosah (radove desitky az stovky 
metru) a hlavne pracuji i bez primeho 


optickeho kontaktu. Pri pouziti mo- 
dernich integrovanych koderu (uvede- 
ny system ma napriklad 59 049 kom- 
binaci) je zarucena i pomerne vysoka 
bezpecnost prenosu dat. 

Popsany system je ctyrkanalovy 
a sklada se z vysilace a prijimace. Jako 
prvni si popiseme vysilac. 


Seznam soucastek 
A99980 


R1 . 470 

R2.lOOkfl 

Cl.100 juF/16 V 

C2-3.100 nF 

IC1.HT600 

IC2.TX-SAW433 

D1-4.1N4148 

JP11.JUMP2 

JPI-10.JUMP3 

K1.PHDR-5 

K3.PIN4-1.3MM 

K2, K4.PSH02-VERT 


Popis vysilace 

Schema zapojeni vysilace je na obr. 1. 
Modul obsahuje dva hlavni obvody: 
koder HT600 a vysilac TX-SAW433, 
pracujici v pasmu 433 MHz. Pouzite 
vysilaci i prijimaci moduly jsou homo- 
logovany pro Ceskou republiku a do- 
dava je napriklad ENIKA Nova Paka. 
Z cenovych duvodu bylo vybrano nej- 
jednodussi provedem, ktere vsak svy- 
mi vlastnostmi zcela vyhovi. 

Pouzity koder HT600 ma 5 signa- 
lovych vstupu AD11 az AD 15 a TE. 
Vstup TE aktivuje prenos dat. Pri 
zkratovam propojky JPI 1 je signal vys- 
lan okamzite po privedem urovne HI 
na kterykoliv ze ctyr vstupu ADI 1 az 
ADI5. Pri rozpojem JPI 1 se vysilam 
uskutecni az po pripojem napeti +3 V 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
vysilace dalkoveho ovladanf 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysilace 
dalkoveho ovladanf (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju vysilace 
dalkoveho ovladanf (strana BOTTOM) 
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Obr 5. Schema zapojenf prijimace dalkoveho ovladanf 


na vstup TE (propojem vyvodu konek- 
toru K2). 

Obvod HT600 (IC1) ma deset trista- 
vovych adresovacich vstupu, coz umoz- 
nuje nastavit vyse zminenych 59 049 
kombinaci. Ty se voli zkratovacimi 
propojkami JP1 az JP10. Vysilac je na- 
pajen z baterie o napeti 3V (napriklad 
dve tuzkove baterie) konektorem K4. 
Datove vstupy jsou privedeny na ko- 
nektor Kl. Pouzity modul vysilace 
TX-SAW433 vyzaduje externi antenu. 
Ta je pripojena na pajeci plosku K3. 

Stavba vysilace 

Vysilac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 44 


x 40 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Obvod obsahuje 
minimum soucast, takze stavbu zvlad- 
ne i mene zkuseny amater. 

Popis prijimace 

Schema zapojeni prijimace je na obr. 5. 
Obvod se opet sklada z dekoderu IC1 
a prijimace RX-BC-NBK433. Signal 
z prijimace je priveden na datovy 
vstup DIN dekoderu IC1. Na miste 
IC1 muzeme pouzit bud’ typ HT604L 
nebo HT614. Rozdil mezi obema ty- 
py je ve zpusobu vyhodnocovani de- 
kodovaneho signalu. Vystupy obvodu 


Seznam soucastek 
A99981 


R1-4.2,2 

R5.470 

R6.470 D 

Cl.100 jl/F/1 6 V 

C2-3.100 nF 

IC1.HT604 

IC2.RX-BC-NBK433 

T1 -4.BC548 

LD1.LED3 

JP1-10.JUMP3 

K2.MLW10G 

Kl.PHD-5 

K3.PIN4-1.3MM 








Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
prijimace dalkoveho ovladanf 


Obr 7. Obrazec desky spoju prijimace 
dalkoveho ovladanf (strana TOP) 


Obr 8. Obrazec desky spoju prijimace 
dalkoveho ovladanf (strana BOTTOM) 
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Integrovane kodery a dekodery firmy Holtek 


S rostoucim poctem dalkovych ovlada- 
cu pracujicich na principu IR (infracer- 
veneho zareni) nebo s vfprenosem (napr. 
moduly 433 MHz) je nutne zajistit pri- 
merenou bezpecnost prenasenych dat, 
zejmena vzhledem k moznemu ruseni 
nebo vzajemnemu ovlivnovani jedno- 


tlivych systemu. Firma Holtek proto 
nabizi novou radu koderu a dekoderu 
pro dalkovy prenos dat s moznosti kodo- 
vani 18bitu tristavovych informaci, 
slozenych z N adres a 18-N datovych 
bitu. Kodery se dodavaji v fade pouz- 
der, coz zvysuje variabilitu jejich pou- 


ziti. Adresy a data jsou prenasena do- 
hromady pod jednou hlavickou IR ne¬ 
bo vfprenosem po prijeti aktivacmho 
signalu. Ten muze byt bud’ z extermho 
vstupu (TE) nebo pri vstupu dat (DATA). 

Kodery rady HT600 (HT680 a HT6207) 
maji tyto zakladni vlastnosti: 
napajeci napeti 2,4 az 12 V 
nizkopnkonova technologie CMOS 
maly klidovy proud 
tristavova prenasena informace 
vestaveny oscilator, ktery potrebuje pou- 

ze 1 odpor 5 % 

jednoduche propojeni na IR nebo vf media 
minimum extermch soucastek 
maji odpovidajici dekodery firmy Holtek. 


^\Function 
Part No.^^ 

Address 

No. 

Address/ 
Data No. 

Data 

No. 

Dummy 
Code No. 

Oscillator 

Trigger 

Package 

HT600 

9 

5 

0 

4 

RC oscillator 

TE 

20DIP/SOP 

HT680 

8 

4 

0 

6 

RC oscillator 

TE 

18DIP/SOP 

HT6207 

10 

0 

4 

4 

RC oscillator 

D12-D15 

20DIP/SOP 


Tab. 1. Prehled typu koderu 3 18 


OSC2 OSC1 



Obr. 2. Blokove zapojenf obvodu HT6207 


OSC2 OSC1 



Obr. 1. Blokove zapojenf obvodu HT600/HT680 


HT614 jsou aktivni pouze po dobu 
prijimaneho signalu (tedy pokud je in¬ 
formace vysilana vysilacem). Po ukon- 
ceni vysilam se vsechny vystupy pre- 
klopi do urovne LO. 

Obvod HT604L ma na vystupech 
stradace, takze i po ukoncem vysilani 
zustava vystup v setrvalem stavu az do 
dalsiho vysilani. Propojky JP1 az 
JP10 slouzi stejne jako u vysilace pro 
nastaveni jedne z 59 049 kombinaci. 
Na vysilaci i prijimaci strane musi byt 
samozrejme nastaven shodny kod. 
Adresovaci vstupy obvodu IC1 mohou 
byt pripojeny na zem, kladne napeti 
nebo mohou zustat nezapojeny. 

Datove vystupy dekoderu IC1 mu- 
zeme zatizit proudem maximalne 4 m A. 
Pro vyssi zatizitelnost jsou k vystupum 
paralelne pripojeny jeste ctyri tranzis- 
torove spinace s otevrenym kolekto- 
rem (T1 az T4). Ty jsou vyvedeny na 

6/2004 


konektor Kl. Prime vystupy z IC1, 
stejne jako zem a napajem, jsou vyve¬ 
deny na konektor K2. Obvod priji- 
mace a dekoderu je napajen stejno- 
smernym napetim +5 V. 

Pracovni kmitocet koderu vysilace 
i dekoderu prijimace musi byt shodny. 
Nastavuje se odporem 470 kohmu (R5 
u prijimace, R1 u vysilace). Led LD1, 
pripojena na vystup VT, indikuje pri- 
jem signalu se spravnym kodovanim. 

Stavba pr ijimace 

Modul prijimace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 44 x 41 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 7, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 8. Take 
modul prijimace obsahuje minimum 

itaimbb 


soucastek a jeho stavba je velmi jed- 
noducha. Zapojeni nema zadne nas- 
tavovaci prvky a pri peclive praci by 
melo fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany system dalkoveho ovladani 
je vhodny pro radu domacich aplikaci, 
jako je napriklad dalkove zapinani 
osvetleni, ovladani garazovych a vjez- 
dovych vrat, zavlahovych systemu 
apod. Vyhodou proti IR systemum je 
podstatne vetsi dosah a nezavislost na 
prime viditelnosti. Pouziti profesio- 
nalne dodavanych modulu prijimace 
a vysilace zjednodusuje stavbu a diky 
jejich homologaci nezaklada duvody 
k pripadnym legislativnim proble- 
mum. 
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TE trigger type 


DATA trigger type 


9-Address 8-Address 

5-Address/Data 4-Address/Data 


10-Address 

4-Data 


AD11 C 

1 

20 

□ VDD 

AD12E 

2 

19 

□ A9 

AD13C 

3 

18 

□ A8 

AD14C 

4 

17 

□ A7 

AD15C 

5 

16 

□ A6 

DOUTC 

6 

15 

□ A4 

TEC 

7 

14 

□ A3 

OSC2C 

8 

13 

□ A2 

OSC1 c 

9 

12 

□ Al 

VSSC 

10 

11 

□ AO 


HT600 


-20 DIP-A/SOP-A 


AD11 C 
AD12C 
AD14C 
AD15E 
DOUTC 


TEE 6 


OSC2C 
OSC1 □ 
VSSC 


TU" 


18 □ VDD 
17 HA9 
16 □ A8 
15 HA7 
14 □ A6 
13 HA3 
12 □ A2 
11 □Al 
10 □AO 


HT680 

-18 DIP-A/SOP-A 


All E 
D12C 
D13C 
D14C 
D15E 
DOUTC 
LEDC 
OSC2 C 
OSC1 C 
VSSC 

-20 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


T7 


20 □ VDD 
19 □ A9 
18 □ A8 
17 □ A7 
16 □ A6 
15 □ A4 
14 HA3 
13 HA2 

12 Dai 

11 □ A0 


HT6207 

DIP-A/SOP-A 


Obr. 3. Zapojenf vyvodu koderu HT600, HT680 a HT6207 


Symbol 

Parameter 

Test Conditions 

Min. 

Typ. 

Max. 

Unit 

Vdd 

Conditions 

Vdd 

Operating Voltage 

— 

— 

2.4 

— 

12 

V 

I STB 

Standby Current 

3V 

Oscillator stops 

— 

0.1 

1 

mA 

12V 

— 

2 

4 

mA 

Idd 

Operating Current 

5V 

No load, f O sc = 100kHz 

— 

250 

500 

pA 

12V 

— 

1200 

2400 

,uA 

Led 

LED Sink Current 

5V 

V LE d=0.5V 

1.5 

3 

— 

mA 

Idout 

Output Drive Current 

5V 

Voh=0.9V D d (Source) 

-0.6 

-1.2 

— 

mA 

5V 

V O l=0.1V dd (Sink) 

0.6 

1.2 

— 

mA 

Vih 

"H" Input Voltage 

— 

— 

0.8Vdd 

— 

Vdd 

V 

VlL 

"L" Input Voltage 

— 

— 

0 

— 

0.2V dd 

V 

fosc 

Oscillator Frequency 

10V 

Rosc = 330kQ 

— 

100 

— 

kHz 

R TC 

TE Pull-low Resistance 

5V 

V)i=5V 

— 

1.5 

3 

M.Q 

Rdata 

D12-D17 Pull-low Resistance 

5V 

Vdata = 5V 

— 

1.5 

3 

MQ 


Tab. 2. Zakladnf elektricke vlastnosti koderu Holtek 


TE or 
D12-D15 




-H 

Encoder 
Data Out 

< 1 word 





K- 

- 3 words -►1 

N— aS, —3 words-H 


Obr. 4. Casovy diagram prenosu 



Obr. 5. Skladba informacnfho slova 


* 33 .jnjijnjiJiJijnjnjiJijnjnjnjijn-rL 

"One" | 














"Zero" | 














"Open" | 














N— Address/Data Bit —► 











Obr. 6. Kodovanf datovych/adresovych vstupu 



Obr. 8. Blokove zapojenf dekoderu 3 18 firmy Holtek 


Typicke aplikace: 
zabezpecovaci systemy 
kourova a pozarni cidla 
dalkove ovladace garazovych vrat 
automobilove zabezpecovaci systemy 
bezdratove telefony 


Rada koderu obsahuje typy, uvedene 
v tab. 1. 

Na obr. 1 a 2 jsou blokova zapojem 
koderu HT600/HT680 a HT6207. Na 
obr. 3 je zapojem vyvodu jednotlivych 
typu. 

Zakladni elektricke vlastnosti ko¬ 
deru jsou uvedeny v tab. 2. Kmitocet 
integrovaneho oscilatoru obvodu je dan 
jedinym externim odporem. Vyhovi 



HT600 


Obr. 7. Typicke zapojenf koderu 
HT600. 
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Latch Series 



Momentary Series 






10-Address 



10-Address 



10-Address 



4-Data 




4-Data 




2-Data 





KJ 











All C 

1 

20 

□ VDD 

All II 

1 

20 

□ VDD 





D12C 

2 

19 

□ A9 

D12II 

2 

19 

□ A9 

All C 

KJ 

1 

18 

□ VDD 

D13C 

3 

18 

□ A8 

D13C 

3 

18 

□ A8 

A12E 

2 

17 

□ A9 

D14C 

4 

17 

□ A7 

D14C 

4 

17 

□ A7 

D14E 

3 

16 

□ A8 

D15C 

5 

16 

□ A6 

D15lI 

5 

16 

□ A6 

D15 C 

4 

15 

□ A7 

VTC 

6 

15 

□ A4 

VTC 

6 

15 

□ A4 

VTC 

5 

14 

□ A6 

DIN C 

7 

14 

□ A3 

DIN II 

7 

14 

□ A3 

DINE 

6 

13 

□ A3 

OSC2II 

8 

13 

□ A2 

OSC2E 

8 

13 

□ A2 

OSC2 C 

7 

12 

□ A2 

OSC1 c 

9 

12 

□ A1 

OSC1 II 

9 

12 

□ A1 

osci c 

8 

11 

□ A1 

vssc 

10 

11 

□ A0 

VSSC 

10 

11 

□ A0 

vssc 

9 

10 

□ A0 


HT604L 



HT614 



HT692 


-20 DIP-A/SOP-A 

-20 DIP-A/SOP-A 


-18 DIP-A 


Obr. 9. Zapojenf vyvodu dekoderu Holtek 


Symbol 

Parameter 

Test Conditions 

Min. 

Typ. 

Max. 

Unit 

Vdd 

Conditions 

Vdd 

Operating Voltage 

— 

— 

3 

— 

12 

V 

■STB 

Standby Current 

5V 

Oscillator stops 

— 

0.1 

1 

pA 

12V 

— 

2 

4 

pA 

Idd 

Operating Current 

5V 

No load, fosc =/ IOOkHz 

— 

0.2 

1 

mA 

lo 

Data Output Source Current (D10~D17) 

5V 

V OH -4.5V 

-0.5 

-1 

— 

mA 

Data Output Sink Current (D10-D17) 

V ol =0.5V 

0.25 

1 

— 

mA 

1VT 

VT Output Source Current 

5V 

V oh -4-5V 

-2 

-4 

— 

mA 

VT Output Sink Current 

V ol =0.5V 

0.25 

1 

— 

mA 

V |H 

"H" Input Voltage 

5V 

— 

3.5 

— 

5 

V 

V |L 

"L" Input Voltage 

5V 

— 

0 

— 

1 

V 

fosc 

Oscillator Frequency 

10V 

Rosc=330k.Q 

— 

100 

— 

kHz 


Tab. 3. Zakladnf elektricke vlastnosti dekoderu 3 18 fir my Holtek 




Obr. 10. Doporucene zapojenf pro dekodery HT692 a HT604L/HT614 


i provedem s toleranci 5 %. Kmitocet 
je zavisly take na napajecim napeti. 
V zasade plati, ze kmitocet koderu by 
mel odpovidat kmitoctu dekoderu. Po- 
kud maji koder a dekoder rozdilna na- 
pajeci napeti, upravime odpor oscila- 
toru. 

Popis funkce 

Serie koderu 3 18 zacina prenos ak- 
tivaci vstupu TE (nebo D12 az D15 
u HT6207). Prenos se stale opakuje, 
dokud je vstup TE aktivm. Po ukon- 
ceni aktivace prenos dobehne a zastavi 
se. Casovy diagram prenosu je na obr. 4. 

Informacm slovo (obr. 5) se sklada 
ze ctyr period. Prvni je uvodm, pak 
nasleduje synchronizace, po m adresa 
a posledm jsou data. 

Kazdy z programovatelnych dato- 
vych/adresovych vstupu muze mit tri 
stavy - LO, HI, a otevreny (nepripo- 
jeny). Kodovani jednotlivych stavu je 
na obr. 6. 

Pokud je datovy vstup v otevrenem 
stavu (nepripojen), je na vystupu de¬ 
koderu uroveii LO, protoze datovy 
vystup ma pouze dva stavy: LO a HI. 

Typicke zapojem koderu HT600 je 
na obr. 7. Vidime, ze aplikace koderu 
s vyjimkou aktivacniho tlacitka a od- 
poru oscilatoru nema zadne dalsi sou- 
castky. Samozrejme potrebujeme jeste 
vysilaci modul, ktery muze byt jak IR, 
tak radiovy. 

K popsanym koderum nabizi firma 
Holtek odpovidajici radu dekoderu. Ta 
je oznacena HT604L/HT614/HT692. 
Provedeni HT604L se od obou zby- 
vajicich list stradacem na vystupu, tak- 
ze prenesena data zustavaji na vys- 
tupech i po ukoncem prenosu. U HT614 
/HT692 se po ukoncem prenosu vys- 
tupy preklopi do nizke urovne. Blo- 
kove zapojeni dekoderu je na obr. 8, 
zapojem vyvodu je na obr. 9. Zaklad¬ 
ni elektricke vlastnosti dekoderu jsou 
uvedeny v tab. 3. 

Doporucene zapojeni pro oba za- 
kladni typy je na obr. 10. 

Zaver 

Rada koderu a dekoderu 3 18 firmy 
Holtek umoziiuje snadnou realizaci 
datovych prenosu pri pomerne vysoke 
mire bezpecnosti a odolnosti proti ru- 
seni ci odposlechu. Pri typickem us- 
poradani s deseti adresovymi vstupy 
a ctyrmi datovymi kanaly je pocet 
kombinaci nastaveni adresy 3 10 59 049. 

Literatura: katalogove listy koderu 
a dekoderu 3 18 firmy Holtek 
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PADS a MENTOR GRAPHICS po 2 letech 


Jsou to jiz 2 roky, kdy firma Mentor 
Graphics, Golias mezi dodavateli pro- 
gramoveho vybavem pro elektronicky 
prumysl, koupila firmu Innoveda 
a tim i produkty PADS (PowerLogic, 
PowerPCB a Hyperlynx) a DxDesig- 
ner (z dnvejska znamy spise jako 
ViewDraw). 

Potvrdilo se, ze Mentor Graphics ma 
zajem si PADS software udrzet a dale 
ho rozvijet jako jednu vetev sve bohate 
nabidky. Zklamani jsou mozna trochu 
ti, kteri cekali od noveho vlastmka ra- 
zantni inovaci programu, nebot’ ta se 
nekonala. Firma Mentor Graphics uz- 
nala, ze PADS se k m dostal ve velmi 
solidmm stavu, a tak se spise venovala 
navaznosti tohoto software na ostatni 
produkty a pripravou na easy budouci. 

Neni tajemstvim, ze komplexnost 
desek se prudee zvysuje a to sebou 
prinasi nove pozadavky na navrhovy 
system. PADS uz neni nabizen pouze 
jako software pro navrh DPS, ale jako 
soucast nabidky pro komplexm reseni. 
Khcovym partnerem se stal DxDesig- 
ner - vykonne kreslem schematu 

RF KIT 


RF Kit je pomocmk konstruktera 
mikrovlnnych obvodu a VF elementu 
na desce plosnych spoju navrhovane 
v PADS PowerPCB. Zde umozhuje 
jak navrh motivu slozeneho pouze 
z VF elementu, tak navrh desky, ktera 
obsahuje kombinaci klasickych sou- 
castek s VF elementy. 

Uzivatel si muze vybrat z 25 ruznych 
casto pouzivanych VF elementu (Line, 
Radial Stub, Curve, Taper, Lange 
coupler...), ktere jsou nakresleny sym- 
bolicky jako tvary - skutecne rozmery 
zadava uzivatel v tabulce atributu, 
cimz se element prekresh do skutecne 
velikosti. 

VF elementy jsou definovany jako 
soucastky v knihovne, cili maji od- 
povidajici schematickou znacku a pr- 
vek na desku v podobe plosneho spoje 
potrebneho tvaru, pficemz jejich roz¬ 
mery jsou ulozeny v atributech. 

Prace s VF elementy je stejna jako 
s normalmmi soucastkami - nakresli 
se schema, ze ktereho PADS Power¬ 
PCB vybere odpovidajici prvky na 
desku, ktere lze manualne nebo auto- 
maticky rozmistit. VF elementy pro 


s navaznosti na A/D simulace a vyni- 
kajici spravou databaze soucastek. 
Doplnujicim clankem je potom soft¬ 
ware Hyperlynx pro Signal Integrity 
Analysis, ktery provadi analyzy pre- 
nosu signalu na desce at’ uz pri kres¬ 
leni schematu nebo na prave navrzene 
desce. Vsechny programy lze nyni na- 
instalovat z jednoho CD a pro jejich 
provoz je potreba take pouze jednoho 
licencmho souboru a jednoho ochran- 
neho klice. 

Firma Mentor Graphics rovnez 
prisla s nabidkou novych sestav slo- 
zenych z urcitych modulu programu 
PADS PowerPCB, DxDesigner 
a Hyperlynx, ktere jsou cenove vy- 
razne zvyhodnene. Tyto sestavy pod 
nazvem PADS Suite nabizeji napr. 
PowerPCB spolecne s DxAnalog pro 
A/D simulaci. 

Protoze se ukazalo, ze puvodni kres¬ 
leni schematu PADS - PowerLogic je 
stale zadane (zejmena pro uzivatelsky 
pr ivetive ovladani), zacalo se pracovat 
na jeho inovaci. Snad se jiz koncem 
tohoto roku dockame nove verze. 


desku obsahuji i zakazane oblasti pro 
vylevanou med\ 

Protoze VF prvky na desku jsou 
parametricke, je mozne i nakreslit 
nej drive schema, teprve potom zadat 
atributy pro velikost a nasledne up- 
datovat desku, kde se VF prvky zo- 
brazi se skuteenymi rozmery. 

Medene tvary VF prvku maji vsech¬ 
ny vlastnosti pouzder soucastky na 
desku, takze i pro ne plati napr. nas- 
tavene izolacni mezery pro vylevanou 
med’ ci tazeny spoj, atd. 

Protoze parametry VF prvku jsou 
ulozeny jako atributy, ktere jsou kdy- 
kolivk dispozici, je z nich mozne zis- 
kat potrebne informace pro extern! si¬ 
mulaci obvodu. Zde je nutne rici, ze 
RF Kit neprovadi simulaci obvodu, 
ani neprovadi zadne vypocty VF ele¬ 
mentu. Jeho cilem je umoznit pouzivat 
VF elementy na DPS v prostredi PADS 
PowerPCB, aniz by uzivatel musel slo- 
zite pozadovane medene tvary vytvaret. 

Program RF Kit pochazi z dilny 
distributora PADSu ve Finsku, ktery 
je s vice nez 2500 instalacemi PADS 
PowerPCB absolutm vitez v poctu 
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Vetsina uzivatelu PADS stale jeste 
pouziva PowerLogic a jejich pripadny, 
byf castecny prechod na DxDesigner 
by nebyl myslitelny bez moznosti 
prevedeni jiz nakreslenych schemat ci 
knihoven, Mentor Graphics vyvinul 
konvertor PowerLogic - DxDesigner. 
A protoze nekteri uzivatele PADS 
PowerPCB jeste kresli schemata v Or- 
cadu, bude jim prechod na DxDesig¬ 
ner umoznen jiz hotovym prevod- 
nikem schemat Oread - DxDesigner. 
To vsak zdaleka neni vse - ve fazi 
testovani jsou jiz prevodmky desek 
Oread a Protel do PADS PowerPCB. 

Behem 2 let existence programu 
PADS pod kridly Mentor Graphics se 
nic nezmenilo na zpusobu prodeje. 
Programy PADS nabizi i nadale sku- 
pina puvodnich distributor^, ktera 
pochazi jeste z dob firmy PADS Soft¬ 
ware. Je to zcela urcite nejstarsi dis- 
tribucm sif CAD ci EDA programu, 
ktera temer beze zmen funguje 
v Evrope a nekterych dalsich zemich 
jiz temer 20 let. 


instalaci na pocet obyvatel. Na jeho 
www strance http://www.designsystems.fi 
jsou uvedeny i dalsi zajimave doplhky 
k programu PADS. 

Dalsi informace: www.cadware.cz 


ZAJIMAVOSTI 

PRAHA - Nejvetsi tuzemska sku- 
pina internetovych obchodu Internet 
Mall v lonskem roce zvysila trzby 
o 400 procent na 301 milionu korun. 
Zisk vzrostl vice nez ctyrnasobne na 
4,1 milionu korun, oznamili zastupci 
spolecnosti na tiskove konferenci. 

Cely trh tuzemskych internetovych 
obchodu zaznamenal podle obchod- 
niho reditele Internet Mallu Ondreje 
Fryce rust zhruba o 50 procent a po- 
hybuje se v miliardach korun. Jen ob- 
chody s elektronikou maji podle nej 
dohromady obrat kolem jedne mili- 
ardy Kc. Nejvetsimi konkurenty Inter¬ 
net Mallu jsou spolecnosti Obchodni- 
dum.cz a skupina InternetShops, kam 
patri napriklad obchod Vltava.cz. 
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HYPERLYNX - SIGNAL INTEGRITY ANALYSIS 
pro PADS, Expedition, Oread, PCAD, Protel,... 


Software pro Signal Integrity Ana¬ 
lysis, cili analyzu prenosu digitalmho 
signalu plosnym spojem na desce je 
velmi specializovany program, jakych 
moc neni. HYPERLYNX software, 
ktere je jednim z prukopmku techto 
analyz, je puvodne od firmy Hyper¬ 
lynx - ta se pozdeji stala divizi firmy 
PADS Software, aby nakonec spolu 
s produkty PADS zakotvila u Mentor 
Graphics. 

High Speed Design zahrnuje pou- 
zivani velmi rychlych integrovanych 
obvodu na desce. Pri prudkych zme- 
nach signalu v plosnem spoji se plos¬ 
ny spoj zacne chovat jako prenosova 
linka, kde dochazi k nejruznejsim 
nezadoucim jevum - zakmitum, odra- 
zum, preslechum, vyzarovani do okoli, 
atd. Bylo by mylne se dommvat, ze 
tato situace nastava pouze u signalu 
typuhodinys vysokou taktovaci frek- 
venci. I jednotlive impulsy s velmi str- 
mou nabeznou ci sestupnou hranou 
zpusobi stejny efekt. Vysledkem nes- 
tandardmho sireni signalu plosnym 
spojem je obcasne ci trvale selhani 
funkce navrzeneho zapojeni na desce, 
ktera je ale jinak elektricky zapojena 
spravne. 

Vyhodou HYPERLYNX software je 
fakt, ze byl jiz od pocatku pred vice 
lety koncipovan pro pouziti na PC 
a primo na pracovisti navrhu desek. 
K jeho obsluze neni potreba expert- 


Obe firmy dosud vysledky nezve- 
rejnily. 

Nakupy na internetu se stavaji stale 
oblibenejsimi a lide podle odbormku 
zacmaji pocitacovou sit’ vnimat jako 
standardm prodejm kanal. Napriklad 
v USA stouply v posledmm lohskem 
ctvrtleti trzby internetovych obchod- 
niku mezirocne o ctvrtinu. V Britanii 
loni rostl internetovy obchod dvakrat 
rychleji nez celkovy maloobchod a lide 
za dodavky zbozi do domu utratili 
o sedm procent vice. Behem listopadu 
a prosince utratili Britove za pomoci 
internetu v maloobchode 2,5 miliardy 
liber (pres sto miliard korun). 
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nich znalosti a jeho vysledky lze hned 
a primo aplikovat na dane desce. 
V neposledm fade je magnetem pro 
zajemce kvuli sve cene, ktera je hlu- 
boko pod cenou jinych podobnych 
programu, pochazejicich z dilen vel- 
kych dodavatelu EDA software. I kdyz 
tato cena je porad jeste vyssi nez cena 
obvykleho navrhoveho systemu, za- 
plati se pomerne brzy, protoze pomuze 
najit mozne problemy jeste ve fazi 
navrhu zapojeni obvodu nebo navrhu 
desky, kdy naklady na potrebne zmeny 
jsou jeste nizke. 

Dulezite je, ze HYPERLYNX umi 
nabidnout reseni nalezeneho proble- 
mu, napr. v podobe nove doporucene 
delky plosneho spoje, nebo pouziti vhod- 
neho zakoncovaciho clenu, nejcasteji 
odporu s urcitou hodnotou, takze vys¬ 
ledky analyzy jsou velmi prakticke. 

HYPERLYNX zahrnuje dva druhy 
programu - LineSim pro analyzu pre- 
nosu signalu jeste ve fazi vytvarem 
schematickeho zapojeni a BoardSim 
pro analyzu jiz navrzene desky. 

LineSim umoznuje pro vest analyzu 
prenosu signalu v kritickych spojich 
jenom na zaklade schematickeho za¬ 
pojeni. Vysledkem analyzy jsou dopo- 
rucena navrhova pravidla pro navrh 
desky - napr. sirka spoje, maximalni 
delka, nutny zakoncovaci clen i s hod¬ 
notou (vetsinou odpor), atd. Pokud se 
tato navrhova pravidla aplikuji, lze 
ocekavat, ze pravdepodobnost pro- 
blemu na pozdeji navrzene desce se 
minimalizuji. Protoze schematicke 
zapojeni se kresli primo v programu 
LineSim, neni potreba zadneho napo- 
jeni na jine navrhove systemy. Pocho- 
pitelne, ze se kresli a analyzuje pouze 
ta cast celkoveho obvodu desky, ktera 
je pro prenos signalu kriticka. 

BoardSim analyzuje jiz navrzenou 
desku, takze bere v uvahu skutecnou 
situaci. Navrzena deska zhotovena 
v ruznych navrhovych systemech 
(napr. PADS, Oread, atd.,...) se nacte 
do programu pres prevodmk, ktery je 
soucasti programu. Analyza se prove- 
de bud’ zcela automaticky (muze byt 
casove narocnou operaci u velkych 
a komplexmeh desek) nebo interak- 
tivne. 

Pri interaktivnim zpusobu analyzy 
se na desce vybere plosny spoj (net), 
o kterem je mozne se dommvat, ze bu- 
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de na desce pusobit problemy. V pro¬ 
gramu se vyberou modely soucastek 
pripojenych na dany plosny spoj a de- 
finuje se funkce jednotlivych pripoje- 
nych vyvodu (Driver, Reciver, Unde¬ 
fined,...). Na vstup plosneho spoje 
(v miste vystupu integrovaneho obvo¬ 
du ve funkei DRIVER) se pr ivede sig¬ 
nal definovaneho tvaru a v naskoce- 
nem digitalnim osciloskopu se kon- 
troluje prubeh signalu v jednotlivych 
pripojenych mistech. Zde je jasne vi- 
det, jak se prubeh signalu deformuje 
cestou od sveho vstupu k jednotlivym 
pripojenym vyvodum. Na zaver pro¬ 
gram sam doporuci provest konkretni 
zmeny na plosnem spoji, ktere pove- 
dou ke zlepsem situace. 

V automatickem rezimu analyzy 
desky program projede vsechny spoje 
na desce, provede jejich analyzu a zho- 
tovi hlaseni, ve kterem jsou proble- 
move spoje serazeny jako prvni, veetne 
navrhu na zlepseni situace. Zde je roz- 
hodujici rychlost pocitace, protoze pro¬ 
gram zpracovava ohromne mnozstvi 
udaju. 

Krome analyzy prenosu signalu 
plosnym spojem jsou jeste k dispozici 
moduly obou programu LineSim 
i BoardSim pro analyzu preslechu me- 
zi spoji (modul CROSSTALK) a elek- 
tromagnetickeho vyzarovani (modul 
EMC). 

HYPERLYNX programy se nabizi 
v zakladm verzi (LineSim, Board¬ 
Sim), pridavne moduly (Crosstalk, 
EMC) nebo jako jeden balik, ktery ob- 
sahuje vsechny programy za zvyhod- 
nenou cenu. 

Pochopitelne, ze idealmm resenim 
je pouzivat oba typy programu - 
LineSim pro analyzu pred vlastmm 
navrhem desky (pre-layout analysis) 
s cilem ziskat podklady pro navrhova 
pravidla a BoardSim pro kontrolu jiz 
navrzene desky (post layout analysis). 

A dulezita informace na zaver: pro¬ 
gramy HYPERLYNX nejsou vazany 
na konkretni navrhovy system. 
LineSim vubec ne, protoze se zapojeni 
obvodu kresli primo v nem a Board¬ 
Sim ma interface pro navrhove sys¬ 
temy PADS-PowerPCB, Expedition, 
Oread, Specctra DSN, PCAD, Allegro, 
Protel, Zuken, Cadstar/Visula, Inter¬ 
cept a dalsi. 

Info: www.cadware.cz 
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Bezpecnost dat na CD 


Pri vyrobe CD-R medii pusobi mno- 
ho faktoru, ktere mohou mit vliv na 
vyslednou kvalitu takoveho produktu. 
Toto jepotreba si uvedomit pri kazde 
dlouhodobejsi zaloze na takove me¬ 
dium a proto se vyplati u kazdeho ku- 
su provest kontrolu a to nejen prostou 
kontrolu citelnosti. 

Pokud byste po vypalem dat na CD 
provedli mereni redundance (nadby- 
tecnosti) vznikleho zaznamu (BLock 
ERor, E11...E32), vyrazne tim zvy- 
sujete pravdepodobnost, ze vase ulo- 
zena data budou na urcitou dobu 
v bezpeci. Provadet zminene testovam 
v domacich podminkach a hlavne 
spravne interpretovat vysledky je ov- 
sem pro bezneho uzivatele PC trochu 
obtizne. 

Mereni redundance je nutne opa- 
kovat v delsim casovem intervalu tak, 
aby pripadne zhorsem vlastnosti bylo 
zjisteno drive nez dojde k necitelnosti 
media a tim i vypalenych dat. Redun- 
dantni data totiz slouzi k pripadne 
obnove zaznamu. Vinou starnuti me¬ 
dia, jeho horsimi pocatecmmi vlast- 
nostmi, pripadne spatnym vypalemm 
a vlivem okolmho prostredi (teplota, 
vlhkost atd.), redundance zaznamu 
klesa. Jakmile spadne pod urcitou 
mez, nestaci jiz nadbytecna informace 
na opravu poskozenych dat a disk se 
stava necitelnym. 

Proc vznikaji problematicka 
CD? 

Proc media starnou a jak rychle se 
to deje, je velmi slozita otazka. Jedno 
je vsak jiste, situace je lepsi nez pred 
par lety. Soucasne technologie vyroby 
jsou jiz v podstate na vrcholu a jiz neni 
temer kam dale jit bez zasadmch zmen 
technologie. Problem starnuti soucas- 
nych medii byl vcelku uspesne vyre- 
sen. Do hry vsak vstoupil novy faktor. 

Abychom mohli lepe pochopit pri- 
cinu casteho vyskytu nekvalitnich 
CD-R medii na trhu, musime se vy- 
dat do neprilis vzdalene minulosti. Pro 
ilustraci uvadime konkretni pripad 
z Ceske republiky. 

Proc klesa kvalita CD? Na vine 
je tlak trhu a snizovanf nakladu 

Pro potreby digitalizace dat vyuzi- 
vala Narodni knihovna dnes jiz ne- 
existujici media Kodak Gold Ultima. 
Z kazde nakoupene dodavky (cca 
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2000 - 5000 kusu) byly vybrany vzor- 
ky, u nichz byly overeny kvalitativm 
vlastnosti. Po provedeni zaznamu nas- 
ledovalo mereni jeho redundance a vy- 
hovujici CD byla ve dvou identickych 
kopiich ulozena do bezpecnych skla- 
dovacich prostor. Media vykazovala 
vysokou a stalou kvalitu, jednotlive 
dodavky se nijak neodlisovaly. 

Zmmena CD zacala knihovna pro 
archivaci vyuzivat zhruba pred 6 lety. 
Mezitim nastal velky boom CD-ROM 
a CD-RW mechanik a vypalovam dat 
na CD-R media se stalo masovou 
zalezitosti. 

Pro zalohu digitalni podoby starych 
tiskuv Narodni knihovne se stale na- 
kupovala osvedcena media, ale ta pri 
kontrolach vykazovala nahle vice chyb, 
az do te miry, ze nektere nakoupene 
sarze byly pro archivaci zcela nepou- 
zitelne. Vysvetleni bylo jednoduche: 
na trhu s CD-R medii zavladl tvrdy 
konkurencni boj. Z tohoto duvodu 
byla osvedcena, ale draha vyroba pre- 
sunuta tarn, kde byly nizsi vyrobni 
a mzdove naklady. Vysledek se dos- 
tavil - poklesly naklady, cena a kvalita. 

Je samozrejme veliky rozdil mezi 
naroky kladenymi na media pro po- 
treby archivace drahych dat a poza- 
davky bezneho uzivatele PC, ktery 
si zalohuje sve fotografie z dovolene. 
Pro vsechny CD bez rozdilu vsak plati 
normy specifikovane vbarevne roz- 
lisenych knihach ci chcete-li spe- 
cifikacich jednotlivych formatu. CD 
media popisuje Zluta kniha, CD-R 
zase Oranzova.(overte si ty barvy, tu- 
sim ze audio cervena, CD-ROM zlu¬ 
ta... nejsem si jist) 

Vsechna media uvedena na trh by 
mela splnovat pozadavky specifiko¬ 
vane v techto normach. Cim lepe, tj. 
s vetsi rezervou jsou tyto pozadavky 
splneny ihned po vypalem, tim vetsi 
davka redundance zbyva na pozdejsi 
poskozem a starnuti. Media, ktera jiz 
hned po vypalem vyuzivaji pri cteni 
vyznamnou cast redundance jsou sice 
nyni citelna, ale nejsou pro dlouho- 
dobe archivovani dat vhodna. 

Znama znacka nemusi 
znamenat kvalitm medium 

Pravidla spotrebniho trhu, nejen 
v oblasti CD-R medii, jsou neuprosna. 
Z vetsi casti rozhoduje cena, pripadne 
jeste komfort kupujiciho, ktery je dan 
maximalm rychlosti mozneho zazna- 
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mu na CD. Kvalita je v teto oblasti 
velice relativm pojem. Naprostavet- 
sina bezne produkce je orientovana 
smerem ke kratkodobemu vyuziti 
a tomu odpovida i predpokladana zi- 
votnost CD-R. 

Nenechte se mylit reklamnimi na- 
pisy typu: Super audio, Datalifeplus 
apod.. Rozhodujici je vyrobce, niko- 
liv znacka. Na hotove CD se da nap- 
sat cokoliv, zalezi na tom, jak bylo 
vyrobeno. Majitel (distributor) znacky 
hleda, jak uz bylo receno, takove vy¬ 
robce, kteri mu zaruci nizke ceny 
a optimalni ( tj. dostatecnou, nikoli 
nejlepsi) kvalitu pro potreby trhu. 
V dusledku muze byt uplne jedno zda 
si koupite CD znacky AAA s ozna- 
cenim "Data bezpecne uskladnena na 
cely zivot" za 50 Kc, nebo znacky 
BBB bez oznacem, za 5 Kc. Podle in- 
formaci vpodobeATIPu velmi casto 
zjistite, ze CD jsou naprosto identicka 
a od uplne stejneho vyrobce. Aby tento 
fakt nebyl tak jednoduse odhalitelny, 
nebyva nekdy vyrobce v ATIPu vubec 
uveden. Tento fakt ale jiz sam o sobe 
muze vest k podezrem. Nizka prodej- 
nicenatedy neznamena, ze medium 
musi byt nutne nekvalitni a naopak. 

Zalezi pouze na managementu spo- 
lecnosti zda se rozhodne podle situace 
na trhu zmenit vyrobce ci nikoliv. 
Tato zmena vsak s nejvetsi pravdepo- 
dobnosti znamena vykyv kvality. 

Musime jeste poznamenat, ze ves- 
kere udaje o kvalite, zivotnosti a s tim 
spojenymi vyrobnimi postupy jsou 
majiteli znacek, respektive samotnymi 
vyrobci prisne chraneny. Kazdy vy¬ 
robce tvrdi, ze prave jeho media jsou 
nejlepsi a zarucuji dlouhou zivotnost. 

Vyse uvedene postrehy nelze nijak 
pausalizovat. Samozrejme, ze existuji 
na trhu kvalitm a mene kvalitni CD-R 
media. Lepsi media budou pravdepo- 
dobne drazsi, ale jak jiz bylo zmineno, 
prodejni cena neni uplne presny in- 
dikator kvality. 

CD od jednoho vyrobce se lisf 

Technologie vyroby CD-R je v sou- 
casnosti na svem vrcholu. O vyrobe 
CD-R medii se muzete docist v nasi 
reportazi. 

CD-R disky se vyrabi pomoci tak- 
zvaneho stamperu nebo-li matrice. 
Kazda matrice ma svoji zivotnost. Vy- 
robu je tedy nutne obcas na urcitou 
dobu prerusit, matrici vymenit, do- 
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Jak se zmem ceny elektroniky a v IT po vstupu do EU? 


V sobotu 1. kvetna jsem se stali 
soucasti EU. Vedle mnoha dalsich 
zmen, se dockame cenoveho pohybu 
i u produktu z oblasti spotrebm elek¬ 
troniky a vypocetm techniky. Obcho- 
dy, ktere se po vikendu otevrou, tak 
museji do nove reality vstoupit s novy- 
mi cenami. Ty, ktere bezi nonstop, 
budou pfecenovat v noci z patku na 
sobotu. Zakazmk se tak v prubehu teto 
akce muze dozvedet pravou cenu na- 
kupu az u pokladny. 

Po vstupu do Evropske unie od- 
padne placeni cel v ramci mezistatmho 
obchodu se zememi v tomto spolecen- 
stvi. Velky vliv ma nase pripravovane 
clenstvi v EU i na sazby dane z pridane 
hodnoty. Daiiovy reforma prosla v ho- 
dine dvanacte a nektere firmy mohou 
mit s jeji realnou implementaci pro- 
blemy. Cla a DPH jsou tak dva nej- 
podstatnejsi vlivy, ktere se primo od- 
razi v cene produktu po nasem zac- 
leneni se do Evropske unie. 

Spotrebm elektronika 

Vliv na ceny spotrebm elektroniky 
bude mit predevsim pokles 22% dane 
z pridane hodnoty na 19% sazbu. 
"Nizsi DPH bude videt hlavne u vel- 
kych vyrobku. Ale prumerna cena 
uctenek u nas je 500 az 900 korun 
a tam pujde o pokles ceny tak o 15 ko¬ 
run," rekl pro MFDnes sef site obcho¬ 
du Datart Pavel Slama. 

Presne opacny efekt vsak bude mit 
zavedem evropskeho cla na elektro- 
niku dovazenou z Ciny. "Ceny cm- 
skych vyrobku jdou ale hodne rychle 
dolu, takze vyssi clo mozna prispeje 
jen ke stagnaci cen," odhaduje Slama." 

Na druhou stranu zmeny cen, na 
ktere bude mit vetsi vliv clo nez posun 
v DPH, budou probihat postupne. 
Presne podle toho, jak budou jedno- 
tlive firmy doprodavat sve stare zasoby. 
Avsak v pripade, ze zmena ci odstra- 


neni cla dopomuze ke zlevnem vy¬ 
robku, budou v dusledku konkurence 
nekteri obchodnici nuceni slevit i star- 
si neprodane zasoby. 

Nakupy v zahranicf 

Zlepsi se moznosti individualniho 
dovozu elektroniky a dalsiho zbozi 
z EU. Vedle toho, ze bude zrusena plat- 
ba cla, odpadne i placeni DPH v Ceske 
republice. Daii z pridane hodnoty bu¬ 
de kupujici platit v zemi, kde vyrobek 
nakoupil a kde muze byt nizsi. Samo- 
zrejme nebude moci zadat o vraceni 
tam zaplacene dane. 

Nakupem v zahranici lze pritom 
u urcitych produktu usporit pomerne 
vysoke castky, jine vyrobky ale zase 
mohou levnejsi v Cesku. Vse je dano 
objemem prodeju, ktery souvisi s ve- 
likosti trhu, kupni silou a obhbenosti 
znacky ci konkretniho vyrobku. V po- 
taz je potreba vzit i jinou sazbu DPH. 

Vypocetm technika 

Stejne vlivy jako ve spotrebm elek- 
tronice budou pusobit i na ceny poci- 
tacoveho hardware a software. "V IT 
obchode se udavaji ceny bez DPH, coz 
je pro koncoveho uzivatele snad po- 
prve v historii vyhodne, protoze ma 
temer jistotu, ze se ceny HW vseo- 
becne snizi o 3%," rika Martin Hurtik 
ze spolecnosti Abacus Electric, ktera 
se zabyva distribuci SW a HW. "S ohle- 
dem na bezne kohsani cen komponent 
vsak pohyb DPH o 3% prakticky nic 
neznamena, dlouhodobe pohyby, 
napriklad u pameti, jsou mnohem vys¬ 
si," dodava Hurtik. Podle nej vstup do 
Unie nijak neovlivm ceny vetsiny 
komponent, pouze u nevyznamneho 
zlomku z nich se nepatrne zvysi clo. 

Presto vsak u nekterych produktu 
dojde k vetsimu cenovemu posunu. 
"Ocekava se zhruba ctrnactiprocentm 


zdrazeni monitoru s DVI konekto- 
rem," uvadi Kamil Bacak z distribucni 
spolecnosti AT Computers. Podobny 
narust cen podle Bacaka muzeme 
take ocekavat u kamer vybranych vy- 
robcu, naopak v dusledku nizsiho cla 
budou mirne zlevhovat nektere repro- 
duktory, sluchatka, nahlavni sady a si- 
t’ove prvky vcetne tech bezdratovych. 
Nepocita se vsak zadnou vyraznejsi ce- 
novou revoluci. U vetsiny dalsich pro¬ 
duktu tak dojde spise ke kosmetickym 
zmenam. 

Software po lednovem skoku z 5 % 
sazby na 22 % DPH, ma sanci mirne 
zlevnit, ale vetsina firem s tim ne¬ 
pocita. Naopak se muze projevit vstup 
do EU dalsim zdrazemm, nebot’ nek¬ 
tere firmy nabfzejf specialnf ceny pro 
trhy rozvijejicich se zemi, coz jiz po 
l.kvetnu bude pase. 

Literatura: www. technet. idnes. cz 


• Samodestrukcm DVD se jiz pro- 
davaji v Evrope 

Francouzsky retezec CDiscount za- 
cal dnes prodavat filmy na samodes- 
trukcnich DVD. Na rozdfl od Spoje- 
nych statu, kde si mohli zakazmci za- 
koupit jednorazovy film jiz vloni, avsak 
se 48-hodinovou "trvanlivosti" po ote- 
vreni, vyexpiruje evropske DVD za ne- 
porovnatelne kratsi dobu - 8 hodin. Ce¬ 
na za film je v Evrope 2,40 eura, v USA se 
nabizi v soucasnosti filmy za 5,99 dolaru. 

Prodej v Evrope je podle CDiscountu 
pouze experimentem. Ve Spojenych 
statech se prodej prilis nechytil, presto 
nadale pokracuje. Na vine byla zrejme 
cena, ktera se pohybovala v dobe uve- 
deni na americky trh v rozmezi sesti 
a sedmi USD a take nechut’ zakazniku, 
kteri si radeji priplatili a meli plno- 
hodnotne DVD, nebo si zkratka film 
pujcili, ovsem za tretinovou cenu. 

Zdroj: CDiscount 


plnit spotrebovavane materialy a stroje 
prenastavit. Proces se periodicky opa- 
kuje. Je logicke, ze kazdy nabeh a stej¬ 
ne tak i dojezd vyroby se provazen 
zmenou v kvalite medii. Jine vlastnosti 
maji prvni vyrobene kusy, jine v dobe 
uklidnene plynule vyroby a jine bu¬ 
dou mit media vyrobena ke konci zi- 
votnosti matrice. Pritom nabeh vyro¬ 
by je pomerne strmy, zatimco dobeh 
je obvykle pozvolny. Zlaty stred byva 
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nejkvalitnejsi, jenze dostacujici vlast¬ 
nosti ma podstatne vetsi cast vyroby. 
Snahou kazdeho vyrobce je vypustit 
na trh co nejvetsi mnozstvi medii 
z kazde sarze, tj. minimalizovat odpad, 
ktery predstavuje zbytecne vynalozene 
vyrobni naklady. To znamena, ze tole¬ 
rance z jeho strany, vuci kvalitativmm 
vlastnostem media, se znacne zvetsuje. 
Limitem jsou pouze pozadavky Oran- 
zove knihy, ktere vsak nej sou zase az 

itaimbb 


tak prisne, jak by se mohlo zdat. Jak 
poznate, zda vami koupene CD je vyro- 
beno v optimalni fazi vyroby? Nijak! 
Tento fakt nelze nijak zjistit, jedinou 
moznosti je jiz zminovane individual- 
m testovanf redundance zapisu a nas- 
ledna uvaha o koupi vice kusu z "do- 
bre" davky, protoze bezprostredne za 
sebou vyrobena media maji temer 
identicke vlastnosti.. 
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Od dvou metru ke trem centimetrum 

Provozni aktiv na VKV 


Prvniho rocniku Provozniho aktivu 
v r. 1968, tehdy v pasmu 145 MHz se zucast- 
nilo 98 stanic ze staleho stanoviste a 21 
stanic z prechodnych stanovist’ (Radio- 
amatersky zpravodaj - RZ 4/69). Neoficial- 
ne Provozni aktiv probihal jiz od r. 1965, 
organizovan radioamatery, kteri meli 
zajem o radioamaterske vysilani mimo 
VKV Maraton, coz byla tehdejsi dlouho- 
doba soutez. Aktiv se konal kazdou treti 
nedeli v mesici od 9 do 11 SEC. Byl jsem 
ucastmkem aktivu od kvetna 1965. 

Dny UHF/SHF aktivity (utra high 
frequency/super high frequency) v r. 1969 
poradala VKV skupina odbocky DARC 
z Mnichova kazdy treti patek v mesici 
od 18 do 24 SEC v pasmech 432 MHz, 
1296 MHz a 2320 MHz. V zari, rijnu 
a listopadu 1969 se techto Dnu aktivity 
uspesne zucastnili OK1AIB a OKI VMS. 

Zavodu Dny aktivity na UHF/SHF 
1970 se zucastnilo v pasmu 432 MHz 
44 stanic, z toho 16 z Ceskoslovenska. 
V pasmu 1296 MHz startovalo celkem 
16 stanic, z toho 3 ceske: OKIKIR/p, 
OKIBMW/p a OK1AI (RZ 5/71). 

Zavody Dny aktivity 1971 byly zame- 
reny na UHF, na pasmo 432 MHz. Deniky 
z jednotlivych kol se zasilaly na OKI AIB. 
Byly pouzity pro stanoveni poradi v Cesko- 
slovensku a najednou odeslany k celko- 
vemu hodnoceni do Nemecka (RZ 5/71). 

Breznoveho Dne aktivity 1971 se zucast- 
nily i tri polske stanice. Vsechny navaza- 
ly spojeni s OKI AIB na Snezce. SP9BPR/p 
z Wroclawi pouzival pfijimac s konver- 
torem, na vstupu AF239, vysilac s varak- 
torem MA4060A s vf vykonem 30 W 
a antenou 15EL Yagi. K buzeni varak- 
toroveho nasobice pouzival vysilac z 2 m 
pasma, takze mohl ladit. Pouzival VFX. 

Kvetnoveho Dne aktivity 1971 se po- 
prve zucastnil OK1MG. Na prijimaci 
strane pouzival konvertor s PC88 + 
ElOaK + MwEc, na vysilaci strane ztro- 
jovac o vykon 15 W, antenu 9EL Yagi. 

V cervenci 1971 jsme z Lomnickeho 
stitu na 432 MHz nekolikrat denne us¬ 
pesne vyzkouseli trasu Lomnicky stit 
- Snezka, kde pracoval OKI AIB. Pou- 
zite zarizeni: Konvertor EC86, EC86 + 
FuG 16, vysilac byl ztrojovac s REE30B, 
antena 18EL Yagi. 

V celorocnim hodnoceni prvni misto 
v r. 1971 obsadil OKI AIB pred 13 ucast- 


Frantisek Loos, OK2QI 

niky z Cech a Moravy (RZ 3/72). 

Pro rok 1972 byly upraveny terminy 
jednotlivych casti Dnu aktivity UHF 
/SHF na treti sobotu v mesici od 18 do 
24 SEC pro pasma 432,1296 a 2320 MHz, 
pred nasledujicim nedelnim aktivem na 
145 MHz. Duvodem bylo, aby se sta¬ 
nice z prechodnych stanovist’ mohly ak¬ 
tivu zucastnit s co nejmensimi naklady. 

V r. 1972 SSB zarizeni na VKV 
pouzivalo jiz 10 stanic. Byla to zarizeni 
doma vyrobena. Zarizeni pro SHF by¬ 
la take vyhradne tuzemska, doma vyro¬ 
bena. Soucastkova zakladna byla velice 
spatna. Mnohe se resilo velikym nad- 
senim a improvizaci. Na vstupech 
UHF/SHF prijimacu se pouzivaly sme- 
sovaces kremikovymi diodami. V pas¬ 
mu 1296 MHz se na vysilaci strane tou 
dobou pouzival ztrojovac 432/1296 
MHz s dostupnou elektronkou LD12, 
konstrukce zarizeni podle OKI BMW, 
antena 4x 15EL Yagi podle OK1KTL. 

V celkovem hodnoceni zavodu Dny 
aktivity 1972 obsadil prvni misto v ka- 
tegorii stale QTH na 432 MHz OK1IJ 
pred OK1MG a dalsimi 10 ucastniky. 
V kategorii prechodne QTH zvitezil 
OKlQI/p pred OKI KIR. V kategorii 
1296 MHz zvitezil OK1AIY pred 
OKI KIR (RZ 3/73). 

V roce 1973 Dny UHF aktivity po- 
kracovaly za stejnych podminek jako 


v r. 1972, pouze doba zavodu se presu- 
nula na treti nedeli v mesici od 8 do 11 h 
GMT; je totozna s Provoznim aktivem. 

V celkovem hodnoceni na UHF zvi¬ 
tezil opet OK1MG pred OK1IJ, 
OK1AZ a dalsimi 5 stanicemi. 

Na rok 1974 byl vyhlasen Provozni 
aktiv pouze pro pasmo 145 MHz. Tedy 
konec aktivity na UHF/SHF v OK? Ni- 
koliv. Nespokojeni radioamateri s timto 
stavem vypsali pro rok 1977 krouzky 
UHF77 a SHF77 (RZ1/77). Pro clenstvi 
v krouzku UHF bylo treba ziskat 200 bo- 
du na 432 MHz za aktivni ucast v zavo- 
dech kategorie A a ostatnich. V SHF77 
bylo treba ziskat 100 boduv pasmu 1296 
MHz. Odmenou bylo zvefejneni znacek 
v casopise Radioamatersky zpravodaj. 
Pracovalo se na modernizaci zarizeni, 
zkusenosti se ziskavaly od spickovych 
radioamateru, kteri prednaseli na VKV 
seminafich, studuji se clanky v UKW 
Berichte, Dubusu, Amaterskem radiu 
a ve VKV Sbornicich. Modernizuji se 
zarizeni, prichazi doba tranzistoru. 

Provozni aktiv UHF/SHF 1982. Byl 
vyhlasen po velke, temer desitilete od- 
mlce, ponekud nedustojne, mimo VKV 
rubriku, na posledni strance v posled- 
nim odstavci Radioamaterskeho zpra- 
vodaje 1/1982. Vyhlasen byl pro pasma 
432 a 1296 MHz na kazdou treti nedeli 
v mesici od 11 do 13 UTC. Casove na- 
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Obr. 1. Takhle vypadal kalendar zavodu na VKV pred 16 lety 
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Obr. 2. Polnf den 1996, lokatorJ0800C, zarfzenf pro pasma 
432 az 10 368 MHz 



Obr. 3. Zkouska nove anteny pro pasmo 2320 MHz spolu 
s 0K2BTF na kote Dlouhe strane, nadmorska vyska 1350 m 




Obr. 4 a 5. Kota Ramzova, cerven 2001. Na snfmku vlevo je 0K2QI se synem Lubosem, vpravo s 0K2SHH u zarfzenf pro 
pasmo 10 GHz 


vazoval na aktiv v pasmu 145 MHz. Hla- 
seni z aktivu se zasilala na Petra, OKI AXH. 
Ten byl operatorem radioklubu OK1KEI, 
tehdy aktivni ze Snezky. V kvetnovem 
kole aktivu na 145 MHz jako prvni do- 
kazal prekrocit hranici 300 spojeni. Za 
315 spojem a 58 velkych ctvercu Evro- 
py ziskal 65 946 bodu, coz je jiste snem 
spickovych ucastniku aktivu na 145 MHz. 

V roce 1987 bylo hodnoceno v kate- 
gorii jednotlivcu v pasmech 432/1296 
MHz 42 stanic a 18 ucastniku v kate- 
gorii kolektivnich stanic. 

O aktivite radioamateru na VKV v Evro- 
pe r. 1988 pise DH2NAF v publikaci 
All Europe VHF/UHF/SHF Contest 
Calendar 1988, ktera obsahuje zakladni 
informace o vice nez 450 evropskych 
zavodech v pasmech VHF, UHF a SHF. 

Provozm aktiv v pasmech 144 az 10 
GHz byl vyhlasen od 1.1.1995 kazdou 
treti nedeli v mesici v dobe od 8 do 11 
UTC. Rozsireny aktiv dava dostatek 
casu k praci na vyssich pasmech. Sou- 
beznes ceskym aktivem probiha v Ra- 
kousku OE Activity, podobne v Ne- 
mecku a Polsku. 

Z prubehu Provozniho aktivu v rij- 
nu 1995 (AMA 6/95): 

OKI VMS/p, J070GU, pasmo 432 MHz: 
Po tropo DX podminkach, ktere byly 
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od 8. do 13. rijna, Mirek hodnoti pod- 
minky sireni UHF dne 15. rijna jako 
slabe. Presto navazal 78 spojem za 328 
bodu, coz nasobeno 35 velkymi ctverci 
Evropy dalo vysledek 11 480 bodu. DX 
protistanice, se kterymi v aktivu praco- 
val: svycarske HB9AMH/p a HB9MIO, 
LOC JN37, mad’arska HA1DAZ v JN78, 
danske OZOE, OZ60L v J065, holand- 
ska stanice PI50ZOD, J032 a mnoho 
nemeckych stanic ze ctvercu J031,33, 
40, 41, 42, 43, 44, 53, 64 a JN49. 

OK2QI/p,JO80OC, pasmo 1296 MHz: 
Majak DB0KI 1296,840 MHz slysitel- 
nost 589. Spojem s polskymi SP2LUK 
J093, varsavskou SP5PRN, SP3RBF 
J071, nemeckou DL6NAQ/p JO40, an- 
glickou stanici G3XDY JO02 a nejdelsi 
spojem s G4RGK109ION na vzdale- 
nost 1275 km. Nasleduje nekolik DL 
stanic. DB6NT/A, JO50, zada spojeni 
na 10 GHz. Odpovidam: SRI NIL RIG 
HPE SN QRV (lituji, nemam zarizem, 
doufam, brzy budu pripraven). 

OK2UWFJN99FN, pasmo 10 368,160 
MHz (AMA 6/96): Boris pise: „Tesne 
pred rijnovym Provoznim aktivem na 
144,390 MHz prechazime po domluve 
s OK2Ql/p na 10 GHz. V prve minute na- 
vazujeme spojeni s reporty 59+10 dB. 
V 10.30 h nasleduje pokus OK2WD QTH 

({/OhUjtJehA^A itaimbb 


Havirov. Mirek ani nevytahuje antenu. 
Po prvnim zavolani opet signal 59+10 dB. 
Excelentni spojeni. Ctvrt hodiny pred 
koncem PA se na 2 m domlouvame 
s OK2BPRz Orlove. Zb}+a poslednich 
pet minut do konce. Zavysilam a po mi¬ 
nute navazujeme spojeni, oboustranne 
59. Edovo stanoviste je v panelaku. Ke 
spojeni se nechal z aktivizovat na pos- 
ledni chvili, transvertor drzi v ruce. Do 
spojeni se pripojuje OK2QI/p, ktery 
posloucha celou relaci OK2BPR asi od- 
razem, po dosmerovani, Eda dostava 
rovnez report 59. Konecne to tedy na vy- 
chode nasi republiky na 3 cm zacina cho- 
dit. V listopadovem aktivu jsme v nad- 
planu zkouseli trasy na 10 GHz Praded 
a OK2KQQ, stanoviste v radioklubu 
Frydek-Mistek. Oboustranne 599 a 59.“ 

V provoznim aktivu pracuji ve vel- 
kem ctverci JO80 stridave z kotv Jese- 
nikach a v Orlickych horach. Na 6 cm 
mivamv aktivu spojeni s OL2R,OK2BPR, 
OK2BFH a OK2BPR, na 3 cm s OL2R, 
OK2KJU, OK2BXE, OK2BPR, 
OK2BLE, OK2BFH a take s OK1VHF. 
Jde to i bez predchazejiciho dohovoru 
na nizsich pasmech, jen zarizem zap- 
nout u obou korespondentu. A od toho 
je Provozm aktiv. 

Bud’te aktivni! 
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Vysilame na rad oamaterskych pasmech XIV 


Pouziti lomitek 
ve volaci znacce 

Volaci znak OK.../p 

Znamena, ze stanice pracuje z jineho 
stanoviste, nez je stanoviste trvale. Pri- 
klad: OKlABC/p. Pismeno „p“ pochazi 
z vyrazu PORTABLE (vyslov portejbl). 
Slangove vyrazy: pracuje z portejblu, 
je na portejblu, kde portejblujes? obo- 
hacuji radioamatersky slovnik a zaci- 
najici by jim mel porozumet. Vhodnost 
pouzivani tech to vyrazu at’posoudi kaz- 
dy sam. 

Volaci znak OK.../m 

Znamena, ze stanice pracuje za po- 
hybu, pohybuje se vuci zemskemu po- 
vrchu. Priklad OKlABC/m. Pismeno 
pochazi od slova MOBILE (vyslov mo- 
bajl). Pouzije se pri vysilani z automo- 
bilu, vlaku, autobusu, ricni lode, ale 
take za pochodu, jizdy na kole, na koni 
a jinych moznych dopravnich prostred- 
cich. Opet se vyskytuji slangove vyrazy: 
kde mobilujes?, jak mobilujes?, kam 
mobilujes? apod. 

Volaci znak OK4.../mm 

Znamena, ze stanice je umistena na 
lodi, mimo pobrezm teritorialni vody. 
Odvozeno od slov MARITIME MOBILE 
(vyslov meritajm mobajl). Podminkou 
pro pouziti je, ze lod’ musi byt registro- 
vanav CR. Je lhostejno, zda se v dany 
okamzik pohybuje nebo kotvi. Priklad: 
OK4PBZ/mm. Provoz se ridi zvlastni- 
mi ustanovenimi, v pobreznich vodach 
je radioamatersky provoz do urcite miry 
limitovan. Clenove posadky pracujici na 
lodi nebo cestujici na palube lodi regis- 
trovane v jine zemi pouziji pri vysilani 
vlastni volaci znak lomeny mm. Priklad: 
OK2MW/mm. K provozu je mimo jine 
nutny souhlas kapitana plavidla. 

Volaci znak OK.../am 

Znamena, ze stanice je umistena na 
palube letadla. Odvozeno od slov AERO 
MOBILE (vyslov ero mobajl). Priklad: 
OK2VED/am, OK2ZMB/am atd. 

• • • 

Na pasmech se budete setkavat se 
stanicemi, ktere vysilaji z ruznych ze¬ 
mi sveta a jejichz volaci znacky obsahuji 
slozeniny z ruznych prefixu nebo jsou 
necim lomeny. Na nekolika prikladech 
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si pouziti vysvetlime. Napr. K6UU/4 je 
stanice z USA, znacka je vydana ve sta¬ 
te California (cislo 6 v prefixu) a lome- 
no 4 znaci, ze vysila ze ctvrte oblasti 
USA, tedy napr. z Floridy. Obdobny 
system casto pouzivaji stanice z Ruska 
a Japonska. Priklad: RA3AAA/9 znaci, 
ze povoleni je vydane v Moskevske 
oblasti, kde ma operator trvale sidlo, ale 
vysila z oblasti Asijskeho Ruska. Casto 
mistni predpisy nevyzaduji pouziti 
„lomeno p“ ve volaci znacce. Pri pro¬ 
vozu z jineho stanoviste je nahrazeno 
cislem administrativni oblasti apod. 
Jiny priklad: KA2MMO/VP9 znaci, ze 
povoleni je vydano v USA a stanice vy¬ 
sila z Bermud (VP9). Dalsi priklad: 
5B4/RA3WE vysila z Kypru a povoleni 
je vydano v Rusku. Nekdy se prefix ze- 
me, ze ktere stanice vysila, uvadi pred 
vlastni znackou, jindy za znackou. Za- 
lezi na mistnich upravach predpisu. 
V zasade plati, ze pokud stanice pouzije 
ve volaci znacce jeste prefix jine zeme, 
znamena to, ze z tohoto uzemi vysila. 
Pokud si v nekterem pripade nejste jisti, 
podrobneji si prostudujte seznam pre¬ 
fixu ITU. Seznam pouzivanych prefixu 
v radioamaterske praxi najdete napr. 
v ucebnici „Pozadavky ke zkouskam 
operatoru amaterskych radiovych sta- 
nic“, kterou si muzete objednat na adre- 
se: AMARO\ Radlicka 2 ,150 00 Praha 
5, tel.: 257 317 313, E-mail: pe@aradio.cz, 
na Internetu napr. na strankach AC6V 
a v mnoha dalsich pramenech. 

Tim jsme uzavreli kapitolu o tvorbe 
volacich znaku stanic radioamaterske 
sluzby. Pochopeni slozeni volaci znacky 
je nutne pro vsechny operatory stanic, 
kteri se budou venovat provozu na ra- 
dioamaterskych pasmech. Znat, „kdo je 
kdo“ je zakladni podminkou radioama- 
terskeho spojeni. 

Hlaskovaci tabulka 

Vyhlaska 200/2000 Sb. obsahuje v pri- 
loze jeste zavaznou hlaskovaci tabulku, 
mezinarodni a ceskou. Pripominam, ze 
pouziti hlaskovaci tabulky v uvedenem 
zneni vyzaduje vyhlaska. Ta je pro ra- 
diove operatory zavazna. Tudiz tvoreni 
vlastnich vyrazu pro hlaskovani je ne- 
pripustne a uzivatel tim porusuje pred- 
pis. Jednak je jeji znalost nutna pro ve- 
deni radioamaterske korespondence 
(tabulka je mezinarodni), jednak se jeji 

rj^inne 


znalost vyzaduje pri zkousce operatora 
radioamaterske stanice. V mezinarodni 
tabulce (anglicke) je v zavorce uvedena 
vyslovnost. V ceske tabulce najdete i pis- 
mena s diakritikou. I kdyz se ve vola¬ 
cich znackach tato pismena nevysky- 
tuji, pouziji se napr. pri hlaskovani 
jmen, stanoviste apod. 



Cesky 

Anglicky 
+ (vyslovnost) 

A 

Adam 

Alpha (alfa) 

B 

Boiena 

Bravo (br£vou) 

C 

Cyril 

Charlie (darli) 

e 

CenSk 

— 

D 

David 

Delta 

6 

Dablice 

— 

E 

Emil 

Echo (ekou) 

F 

Frantiiek 

Foxtrot 

G 

Gustav 

Golf 

H 

Helena 

Hotel (houtel) 

CH 

Chrudim 

— 

1 

Ivan 

India (indija) 

J 

Josef 

Juliett (dZuljet) 

K 

Karel 

Kilo (kilou) 

L 

Ludvik 

Lima 

L 

Lubochria 

— 

M 

Marie 

Mike (majk) 

N 

Norbert 

November 

(nouvembr) 

N 

Nina 

— 

O 

Oto (Otakar) 

Oscar (oskr) 

P 

Petr 

Papa (papa) 

Q 

Quido (Kvfdo) 

Quebec (kvibek) 

R 

Rudolf 

Romeo (roumiou) 

k 

ftehof 

— 

s 

Svatopluk 

Sierra 

$ 

Simon 

— 

T 


Tango (tengou) 

T 

T§§nov 

— 

U 

Urban 

Uniform (junyform) 

V 

Vaclav 

Victor (vyktr) 

w 

Dvojite V 

Whisky (visky) 

X 

Xaver 

X-ray (eks-ray) 

Y 

Ypsilon 

Yankee Genky) 

z 

Zuzana 

Zulu (zulu) 

2 

2ofie 

— 


Klicova slova 
ke kapitole XIII a XIV: 

Kontestova stanice - radioamaterska 
stanice vybavena pro zavody a prevazne 
se jimi zabyvajici. 

Kontestman - operator venujici se 
prevazne radioamaterskym zavodum. 

Cas UT, UTC - svetovy koordino- 
vany cas. Drive pod oznacenim GMT. 

Povoleni CEPT - povoleni umoz- 
nujici vysilat ze vsech statu, ktere k teto 
dohode pristoupily. Stanovuje jednotici 
pozadavky na znalosti pri zkousce. 

DX provoz - navazovani dalkovych 
spojeni (na KV mimo Evropu). 

Sufix HQ - headquarters - ustredi. 
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Expedice R1FJ - Zeme Frantiska Josefa 2004 

Jan Slama, OK2JS 



Vlevo pohled na stanoviste expedice R1FJ, vpravo ucastnfci expedice 


Zeme Frantiska Josefa (Franz Josef 
Land, FJL) je souostrovi vulkanic- 
keho puvodu a nachazi se v Severmm 
ledovem oceane pouze asi 700 km od 
severmho polu. Jeho priblizna poloha 
je od 79 do 81,5 ° s. s. a mezi 45 az 60 ° 
v. d. Rozloha souostrovi je 12 300 km 2 . 
Sklada se ze 191 ostrovu, pokrytych z 
85 % ledem. Byly objeveny r. 1873 
rakousko-uherskou polarni expedici 
a pojmenovany na pocest tehdejsiho 
rakouskeho cisare jeho jmenem. Po 
r. 1900 navstivily toto souostrovi dalsi 
polarni vypravy pri cestach k severni- 
mu polu. 

Az teprve pozdeji v r. 1929 tarn byly 
zrizeny dve meteorologicke stanice. 
V minulem stoleti bylo na ostrovy pod- 
niknuto mnozstvi vyzkumnych vy- 
prav. Dokonce v r. 1931 pristala na jed- 
nom z nich nemecka vzducholod’ Graff 
Zeppelin pri ceste do Arktidy. Po dru- 
he svetove valce se staly strategickou 
oblasti Sovetskeho svazu a navsteva 
ostrovu byla prisne strezena. V dobe 
studene valky byl udajne na ostrove 
Zemlya Aleksandry umisten i radar 
prvni vystrahy pro sledovani nepratel- 
skych raket. A na nekolika ostrovech 
byly zrizeny pristavaci drahy pro tez- 
ka transportni letadla, ktera by v pri- 
pade valky tarn mohla dopravit i utoc- 
ne rakety. Tyto pr istavaci drahy se pou- 
zivaji i nadale. 

Ale po skoncem studene valky a po 
rozpadu Sovetskeho svazu tarn zustaly 
jen dve meteorologicke stanice. Jedna 
na ostrove Kheysa a druha, vyznam- 
nejsi na ostrove Zemlya Aleksandry. 
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Prave na tento ostrov se v minulosti 
ponejvice soustredily sovetske radio- 
amaterske expedice. Byly to vsak krat- 
kodobe vypravy s minimalni vybavou 
a vetsinou jen dratovymi antenami. Ne 
vzdy se podarilo navazat spojeni vet- 
simu poctu zajemcu a RTTY provoz 
byl velice malo uzivan. 

V posledni dobe uz byl problem i se 
ziskamm QSL za tato spojeni. Pro vel- 
ky zajem o tuto zemi DXCC se tedy 
6 clenu moskevskeho radioklubu roz- 
hodlo usporadat v mesici breznu no- 
vou velkou expedici na FJL. Byli to 
UA3AKO, UA3DX, RD3AF, RN3AZ, 
RZ3DU a RU3AV Expedice se letecky 
prepravovala z Moskvy do Vorkuty 
a odtud na ostrov Zemlya Aleksandry. 
Letadlo vsak muselo mezipristat v Ar- 
changelsku, nebof letiste Vorkuta ne- 
fungovalo pro spatne pocasi. Vyprava 
se tak opozdila o jeden den. 

Znacka R1FJ se ozvala 18. 3. 2004 
v odpoledmch hodinach na nekolika 
pasmech s pomerne dobrymi signaly. 
Zvlaste vecer byli dobr e slyset na 7 MHz 
SSB a pozdeji i na 80 m. V dalsich 
dnech je bylo mozno slyset zvlaste 
v pasmech 20 az 15 m CW, SSB a take 
RTTY provozem. Zajem o spojeni byl 
obrovsky i ze strany Evropanu. Ope- 
ratori meli v provozu vetsinou dve pra- 
coviste a darilo se jim pomerne dobre 
zvladat pile-up. Pouze v nekterych 
dnech si stezovali na spatne prijmove 
podminky na hornich pasmech 12 
a 10 m. Zvlaste lOmetrove pasmo se 
oteviralo jen na kratke casove useky. 
Take pocasi behem expedice jim ne- 
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pralo. Krome nekolika slunecnych 
dnu tarn radila snehova boure s vichri- 
ci. Vitr dosahoval rychlosti az pres 110 
km/h, teplota klesala az k -33 °C. 

Vzhledem k dobremu vybaveni ex¬ 
pedice jak zarizemmi, tak i antenami 
navazali operatori R1FJ vice jak 30 tisic 
spojeni na vsech KV pasmech. Jejich 
vybaveni bylo nasledujici: 6 trans- 
ceiveru YAESU FT-1000MI? FT-850 
a FT-890, dva lineami zesilovace ACOM- 
2000 a TL-922, dve Yagi anteny typu 
TH-3MK4 a A3WS, vertikala DX77 
a nekolik dipolu na 160 a 80 m. Expe¬ 
dice mela koncit 25. 3. 2004, ale opet 
kvuli spatnemu pocasi nemohlo pro ne 
ten den priletet letadlo. Az teprve nas- 
ledujiciho dne se pocasi zlepsilo a le¬ 
tadlo z Vorkuty je dopravilo zpet. 

QSL pro neruske stanice vyrizuje 
Rolf, DL6ZFG. Snad v tom bude zaru- 
ka, ze konecne dostaneme 100 % QSL. 
Zpocatku vyrizuje QSL direct a poz¬ 
deji i pres bureau. Vzhledem k velkym 
nakladum na dopravu vita Rolf kazdou 
financni pomoc pro ucastmky vypravy. 
Cena letecke dopravy byla asi 41 tisic 
dolaru. Adresa Rolfa, DL6ZFG je: 
Rolf Rahne , P. O. Box 15, D-39241 
Gommern, Germany. Pripadne dotazy 
je mozno posilat e-mailem na jeho 
adresu: dl6zfg@dl6zfg.de 

On-line log je mozno si prohlednout 
na internetove adrese: www.dl6zfg. 
de/exp.htm 
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Obecne obhbene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 


(Pokracovam) 

Zemm systemy 
vertikalmch anten 

Na kmitoctech vyssich nez 3 MHz 
zacina hrat vyznamnou roli dielektricky 
vliv zeme [4, 5]. Zacina se projevovat 
degradace vyzarovani anteny pod velmi 
nizkymi uhly vlivem absorpce, ale uplat- 
hu)i se i zmeny faze, zpusobujici pokles 
intenzity pole vlivem interference (cas- 
tecneho fazoveho odecitani). Tyto vlivy 
lze jen velmi tezko presneji vyjadrit, 
proto se Sevick pustil do jejich odvozeni 
na zaklade namerenych hodnot vstupni 
impedance anteny a vyzarovaciho dia- 
gramu ve vertikalni rovine jako funkce 
poctu radialnich paprsku. Tak vznikl 
nejen graf, vyjadrujici kvalitu zemniho 
systemu (obr. 6 v predchazejici casti se- 
rialu), ale i pomerne spolehliva pomuc- 
ka, umoznujici odhad ztrat v celem sys¬ 
temu (obr. 7). 

Vertikalni monopol napajeny v miste 
proudoveho maxima by mel mit vstup¬ 
ni impedanci polovicni oproti dipolu, 
napajenemu rovnez v miste proudoveho 
maxima, tedy priblizne 36 Q. Ve sku- 
tecnosti namerime vzdy hodnotu vyssi. 
Rozdil namerene hodnoty a teoreticky 
predpokladane hodnoty (36 Q) tedy 
predstavuje ztratovy odpor, muzeme 
proto s vyhovujici presnosti odhadnout 
jak ucinnost celeho systemu, tak i vyza- 
rovaci uhel ve vertikalni rovine. Tento 
postup se v praxi mnohokrat osvedcil, 
bylo tak mozne napr. vybudovat pra- 
coviste pro HQ stanici pro 40 m SSB 



Obr. 7. Zavislost vstupni impedance 
ctvrtvlnne vertikalni anteny napajene 
v miste proudoveho maxima na poctu 
paprsku zemniho systemu. Plati pro 
paprsky zakopane do hloubky 0az20cm 



Typ zemS 

Dielektricka 

konstanta 

Vodivost 

[mS/m] 

Kvalita 

Morska voda 

81 

5000 


Sladka voda 

80 

1,0 


Velmi urodna zemedelska, nizke vrchy 

20 

30,3 

velmi dobra 

Urodna zemedelska, nizke vrchy 

14 

10,0 

dobra 

Rovina, louky, huste porosty 

12 

7,5 


Zemedelska, stfedne vysoke vrchy, stredni 

13 

6,0 


zalesneni 




Zemedelska, stfedne vysoke vrchy, silne 

13 

5,0 

prumema 

jilovita, stredni zalesneni 




Homata, vysoke strme vrchy 

12-14 

2,0 

Ipatna 

Sucha piscita, pobrezni rovina 

10 

2,0 


Prumyslova mesta 

5 

1,0 

velmi spatna 

Mesta, silne prumyslove casti 

3 

0,1 

extremne spatna 


Tab. 1. Elektricke vlastnosti ruznych typu zeme 


(IARU HF Championship) na kame- 
nitem vrcholu kopce, kde nebylo moz- 
no pouzit jinou antenu nez vicepas- 
movy vertikal se zemnim systemem 
z paprsku, pohozenych na zemi. Toto 
pracoviste vsak dosahlo srovnatelnych 
vysledku jako CW pracoviste s triprv- 
kovou antenou Yagi. 

Nejcennejsim poznatkem je moznost 
snadneho a rychleho overeni kvality 
zemniho systemu vertikalni anteny 
a ucinnosti celeho systemu. Ucinnost 
lze vyjadrit vztahem: 

= Rmd/(Rmd + KJ = (36/(36 + (F^-36)) 

kde R rad je vyzarovaci odpor anteny 
(pro vertikalni monopol predpokladana 
hodnota 36 Q); 

R ztr je ztratovy odpor; 

R m je namerena hodnota vstupni 
impedance. 

(Zapis je zamerne ponechan ve tvaru, 
vysvetlujicim, jak se uplatni namerena 
hodnota vstupni impedance. Plati sa- 
mozrejme za predpokladu, ze jalova 
slozka vstupni impedance je nulova.) 

Namerime-li napr. vstupni impedan¬ 
ci anteny bez jakehokoli prizpusobo- 
vaciho obvodu 50 + jO £2, bude pak 
ucinnost celeho systemu h = 36 / 50 = 
0,72 = 72 %. Znamena to, ze 28 % pri- 
vedeneho vykonu se na ztratovem od- 
poru premeni na teplo, coz reprezentuje 
ztratu priblizne 1,4 dB oproti antene 
s idealnim zemnim systemem. Namere- 
na hodnota odpovida systemu s 16 radi- 
alnimi paprsky delky 0,4 X. Je zajimave, 
ze Sevick nameril pokles pouhych 0,6 
dB (obr. 6 v predchazejici casti serialu). 
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Rozdil je zpusoben chybou v mereni 
a ackoli se zda byt velky, je ve skutec- 
nosti mereni sily pole s chybou do 1 dB 
pomerne dobry vysledek, bereme-li 
v uvahu, ze autor pouzil prostredky, 
dostupne kazdemu radioamaterovi. 

kazdem pnpade je vzdy dulezitejsi 
trend a jeho dusledky, nez absolutni 
hodnoty velicin. Nepochybne se zde 
uplatnil i vliv vlastni zeme v miste, kde 
autor provadel mereni. 

Modelovani vertikalnich anten vcet- 
ne zemnich systemu je velmi obtizna 
uloha, protoze zde selhava metoda 
NEC-2, chceme-li pouzit Sommerfeld- 
Nortonuv model zeme. Klasicka NEC- 
2 vsak nenabizi nic jineho, nez mode¬ 
lovani ve volnem prostoru, s perfektni 
zemi nebo s jiz zminenym Sommerfeld- 
Nortonovym modelem. Modelovani je 
tedy nutne bud’ provadet pomoci NEC-3 
(dovoluje modelovat i draty zakopane 
v zemi), nebo NEC-4 (navic respektuje 
paralelne vedene vodice, vodice s di- 
elektrickym povlakem a skokove zmeny 
prumeru mezi jednotlivymi segmenty). 
Tyto metody jsou vsak nedostupne, 
nebof software s jejich implementaci je 
mozne ziskat pouze na zaklade zvlastni 
licence, vydavane kalifornskym Liver¬ 
more Institute. 

Druhou moznosti je vyuzit tzv. zeme 
MININEC, ktera je implementovana 
v fade volne siritelnych programu na 
bazi MININEC (napr. MMANA) a na¬ 
vic je obsazena v nekterych implemen- 
tacich NEC-2 jako dalsi varianta ke sta- 
vajicim modelum zeme. Tento model 
rovnez zohledhuje vodivost a dielektric- 
kou konstantu zeme i vliv site radial- 
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PoCet paprsku 
[0,25 X) 

f 

[MHz] 

R 

m 

X 

m 

Csv 

G 

[dBi| 

Uhel 

[*] 

64 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

3,02 

23,0 

32 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

2,13 

25,7 

16 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1,30 

26,9 

8 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

0,69 

27,3 

4 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

0,28 

27,3 


Tab. 2. Zmeny vyzarovacfho uhlu a zisku anteny v zavislosti 
na poctu radialnich paprsku. Parametry zeme: dielektricka 
konstanta = 5, vodivost =13 mS/m 


Diel. 

konst. 

Vodivost 

[mS/m] 

f 

[MHz) 

R 

[ft] 

X 

m 

Csv 

G 

[dBi] 

Uhel 

[*] 

81 

5000 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

4,52 

10,4 

80 

1,0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

2,37 

21,9 

20 

30,3 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

2,21 

23,0 

14 

10,0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1,57 

25,9 

12 

7,5 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1.41 

26,6 

13 

6,0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1,36 

26,7 

13 

5,0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1,30 

26,9 

12 

2,0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1.12 

27,6 

10 

2,0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

1,02 

28,1 

5 

1.0 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

0,63 

30,1 

3 

0,1 

14,050 

50,262 

-3,508 

1,07 

0,30 

31,8 


nich paprsku, rovnez lze vzit v uvahu 
vice medii soucasne, tedy v podstate 
vice „zon“ s ruznymi parametry zeme. 
Nechceme-li zkoumat vliv zeme na vstup- 
ni impedanci anteny (to v tomto pri- 
pade metoda MININEC neumoznuje) 
a staci-li 256 segmentu k popisu zkou- 
mane struktury, lze tedy metodu 
MININEC pouzit. Je vsak nutne upo- 
zornit na skutecnost, ze MININEC pos- 
kytuje ponekud nadhodnocene udaje 
o zisku, zejmena v pripadech kvalitnejsi 
zeme. 

Pro uvahy o vlivech zeme pouzivam 
tabulku (tab. 1), obsahujici elektricke 
vlastnosti ruznych typu zeme (uvazo- 
vana vodivost sladke vody 1 mS/m neni 
chyba). 

Metoda MININEC nam muze po- 
moci pri rozhodovani, ma-li vetsi vliv 
na vyzarovaci uhel a zisk vertikalni an¬ 
teny pocet radialnich paprsku nebo kva- 
lita vlastni zeme, pripadne v uvaze, jak 
velky pocet radialnich paprsku ma jeste 
smysl zakopavat. 

Tab. 2 dokumentuje zmeny vyzaro- 
vaciho uhlu a zisku anteny v zavislosti 
na poctu radialnich paprsku. V uvahu 
byla brana prumerna zem (dielektricka 
konstanta 13, vodivost 5 mS/m) die tab. 1. 

Z tabulky je patrny znacny vliv poc¬ 
tu radialnich paprsku na oba sledovane 
parametry. Je zrejme, ze se jeste vyplati 
zvysit pocet paprsku z 16 na 32, zatimco 
zvyseni z 32 na 64 jiz nebude eko- 
nomicke - je nutne vzit v uvahu, ze se 
jedna o zdvojnasobeni celkove delky 
zakopaneho vodice a zdvojnasobeni 
pracnosti. 

Nemene zajimavy je vliv vlastni ze¬ 
me na vyzarovaci uhel a zisk anteny pri 
konstantnim poctu radialnich paprsku 
(tab. 3). V uvahu byly vzaty vsechny 
typy zeme, uvedene v tab. 1. 

Zde se patrne nejvic projevi nadhod¬ 
nocene udaje o zisku vypocitane me- 
todou MININEC v pripadech kvalit¬ 
nejsi zeme. Udaje o vyzarovacim uhlu 
se vsak blizi skutecnosti. Zemni system 


Tab. 3. Zmeny vyzarovacfho uhlu a zisku anteny v zavislosti 
na parametrech zeme. Uvazovan zemnf system s 16 paprsky 
delky 0,25 X. 


s 16 paprsky delky 0,25 X vsak neni op- 
timalni, jak bude ukazano dale. Vyznam 
vsak bude mit predevsim porovnani 
vyzarovaciho uhlu pro antenu, instalo- 
vanou v prostredi s dobrou zemi (velmi 
urodna zemedelska puda, nizke vrchy) 
a v prumyslove casti mesta. V praxi 
byva skutecnost zpravidla jeste horsi, 
protoze ve stisnenych mestskych pod- 
minkach nebyva zpravidla mozne pos- 
tavit stejny zemni system, jako na ven- 
kove. Je tedy nutne pocitat s jeste vet- 
sim rozdilem, ktery se projevi zejmena 
pod velmi nizkymi vyzarovacimi uhly. 
Proto nebyva rozdil 10 dB zadnou 
zvlastnosti. Dulezitost kvality zeme do- 
klada napr. Pat Hawker, G3VA, v ru- 
brice Technical Topics v casopise Radio 
Communication [7], kde uvadi, ze se 
vlivy zeme projevuji az do vzdalenosti 
100 X od anteny. 

To je sice vsechno hezke, ale chceme- 
li postavit vertikalni antenu na urcitem 
miste, muzeme se pokouset respektovat 
veskere teoreticke zavery, ktere najdeme 
v literature, ale vybudovani zemniho 
systemu vzdy omezuji lokalni podmin- 
ky. Prakticky tedy budeme resit jinou 
ulohu - jaky zemni system je mozne 


PoCet 

radialnich paprskfi 

Optim&lnf 
delka (X) 

4 

0,10 

12 

0,15 

24 

0,25 

48 

0,35 

96 

0,45 

120 

0,50 


Tab. 4. Zavislost optimalnf delky radia- 
Infch paprsku na jejich poctu 


v danem miste vybudovat a co se jeste 
vyplati, abychom zbytecne nezako- 
pavali vie dratu, nez je nutne. Jako vo- 
ditko muze poslouzit tab. 4. 

Udaje vypadaji zdanlive nesmyslne, 
maly pocet paprsku znamena take, ze 
budou kratsi. Jak tedy tyto udaje inter- 
pretovat? 

(Pokracovam) 
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• Firma Vine ( www.vinecom.co.uk ) 
nyni nabizi vynikajici triprvkovou an¬ 
tenu SteppIR, u ktere jsou jednotlive 
prvky delkove dolad’ovany motorkem 
podle provozovaneho kmitoctu, takze 
na vsech pasmech 14 az 52 MHz dosa- 
huje v celem rozsahu PSV < 1:1,2. Cena 
je ovsem take nadprumerna - v Anglii 
990 liber. 
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Bojite se blesku? 



A mame tady sezonu teplych letnich 
veceru, kdy musime pocitat s nahlym 
zatazemm oblohy, prudkymi desti a bour- 
kami. Pfipomenme si nebezpeci, ktere 
bourkove obdobi prinasi radioamate- 
rum, ale nejen jim - kazdemu, kdo pou- 
ziva venkovni antenu treba televizni 
nebo jehoz antenni svod se napr. nebez- 
pecne blizi jinemu vzdusnemu venkov- 
nimu vedeni telefonnimu, rozhlasu po 
drate ap. Podobny text byl jiz pred lety 
publikovan v jinem casopise, ale dom- 
nivam se, ze je na miste pripomenout 
nektere dulezite zasady hlavne mladym 
a zacinajicim radioamaterum. 

Predem je treba rid, ze existuji prak- 
ticky dve zcela odlisne kategorie nebez- 
pecnych stavu: 

• Nebezpeci vyplyvajici z vysokeho 
potencialu, ale minimalmch proudu, 
jejichz pricinou jsou vlivy staticke elek- 
triny. 

• Nebezpeci primeho uderu blesku. 

Nejprve se podivejme na prvou kate- 
gorii z hlediska stavu nebezpecnych pro 
zarizeni. Obvykle pred letni bouri, ale 
casto i v zime pri intenzivnim snezeni, 
kdyz se dotkneme volne polozeneho an- 
tenniho svodu od dlouhodratove anteny, 
dostaneme neprijemnou ranu. Mezi svo- 
dem polozenym v blizkosti uzemneneho 
kovoveho predmetu (okap, topeni ap.) 
mohou preskakovat i 1 az 2 cm dlouhe 
jiskry. V prijimaci se nezridka ozyva 
lupani nebo jemne praskani - to kdyz na 
antenu dopadaji kapky nabite statickou 
elektrinou a tesne pred jejich dopadem 
preskoci vyboj mezi kapkou a antenou. 

V popsanych pripadech se jedna o sta¬ 
tickou elektrinu a pro cloveka o neskod- 
ny vyboj; aby se stal primy uraz elek- 
trickym proudem, musela by byt energie 
statickeho vyboje velmi velka - cca 50 J, 
zatimco i pri dlouhych antenach se jed¬ 
na o energii 100 az 500 x mensi. Obsluze 
zarizeni tedy hrozi nebezpeci nanejvys 
z leknuti; ovsem uvedomime-li si, ze 
staticke napeti dosahuje az desitek kV, 
pak musime nutne pripustit moznost 
poskozeni polovodicovych prvku, prip. 
kondenzatoru ve vstupnich obvodech. 
Moznosti, jak toto nebezpeci minima- 
lizovat, je nekolik a nejcasteji vyuzivame 
tyto: 

a) Galvanicke propojeni antenni zdir- 
ky s dobre uzemnenymi castmi prijima- 
ce ci transceiveru - nejlepe vf tlumivkou. 
Ponevadz normalizovana vstupni (vys- 
tupni) impedance se pohybuje ve vetsine 
pripadu v oblasti 50 az 75 W, vyhovi 


libovolna tlumivka s indukcnosti asi 1 
mH ci vice, vinuta alespon ve trech sek- 
cich pro zmenseni vlastni kapacity, 
u zarizeni pro VKV i vzduchova tlumiv¬ 
ka s cca 25 zavity na 0 asi 5 mm. Tam, 
kde antenni svod konci v samostatnem 
antennim clenu, dame tlumivku do to- 
hoto mista (a antenni clen bude pocho- 
pitelne samostatne zemnen - ne pouze 
opletenim souoseho kabelu s transcei- 
verem). A vubec nebude na zavadu, kdyz 
stejnou tlumivku zapojite i v miste, kde 
je pripojen k antennimu clenu souosy 
kabel z transceiveru. 

b) Pokud z technickych duvodu (napr. 
vyuziti napajece u VKV zarizeni pro 
napajeni predzesilovace ap.) nelze zpu- 
sob a) pouzit, pak je mozne misto tlu- 
mivky zapojit hmotovy odpor asi 1 k£l 
V obou pripadech se pochopitelne 
predpoklada dokonale uzemneni, 
nejlepe paskovym vodicem na kovove 
trubky vodovodu ci ustfedniho topeni 
(pozor na nove instalace, kde treba jejich 
casti jsou z plastu!), jen vyjimecne lze 
pro tuto ochranu pripustit i ochranny 
sit’ovy vodic, o kterem predpokladame, 
ze je uzemnen. Norma vztahujici se 
k antenam rika, ze kazda antena, u ktere 
nejsou aktivni casti trvale vodive spo- 
jeny se zemi, i kdyz je umistena pod 
urovni strechy nebo na pude pod kry- 
tinou, ma byt proti atmosferickemu pre- 
peti jistena bleskojistkou nebo jis- 
kristem, prip. ctvrtvlnnym zkratovacim 
vedenim v obvodu antenniho napajece. 
Ochrana neni potrebna, pokud jsou an¬ 
teny alespon 3 m pod okapem a nevyc- 
nivaji vice jak 1,8 m od steny a jsou 
vzdaleny nejmene 2 m od hromosvodu; 
u anten uvnitr budov, pokud jsou vzda¬ 
leny nejmene 2 m od hromosvodu. 


Ochranne prvky must byt uzemneny 
samostatne nebo propojeny se svodem 
hromosvodu nebo s vodovodem. 

Do zcela jine kategorie se dostavame 
v okamziku, kdy hledame ucinnou ochra¬ 
nu proti primemu uderu blesku. I kdyz 
predpisy a normy pamatuji temer na vse, 
splnit vsechna jejich ustanoveni byva 
v amaterskych podminkach problema- 
ticke a po vlastnich zkusenostech u pro- 
fesionalniho zarizeni s dobre provede- 
nymi ochranami, kde dokonce ani ne- 
doslo k primemu zasahu (blesk „sjel“ do 
kolejnice nekolik metru od budovy), 
a presto byla znicena rada polovodico¬ 
vych prvku ve vysilacich i telefonnich 
pristrojich, prepaleny vsechny pojistky 
vcetne pristrojovych, zarovky ap., zad- 
nym ochranam neverim. Snazim se 
vzdy antenni svody odpojit od zarizeni 
a vne budovy spojit se svodem hromos¬ 
vodu a zarizeni odpojit i od site. Risko- 
vat zniceni pristroje, jehoz financni 
hodnota je v oblasti 50 000 Kc a vice, 
nemohu s klidnym svedomim dopo- 
rucit. Navic by pri pfirnem zasahu bles¬ 
ku, vzhledem k problematickym moz- 
nostem dokonaleho zemneni, zrejme ne- 
zustalo jen u poniceni nasich pristroju, 
ale odnesly by to prinejmensim jeste 
sit’ove rozvody a vse, co by k nim v da- 
nem okamziku bylo pripojeno. V caso- 
pise CQ byl napr. popsan pripad uderu 
blesku do anteny asi 35 m dlouhe ve vysi 
pouhych 6 m nad zemi, ktera se - pres- 
toze splnovala vsechny bezpecnostni 
predpisy - v polo vine prepalila, i jine 
nepochopitelne pripady. Radeji tedy pri 
bource co nejdal s antennimi svody od 
zarizeni, nejlepe ven z okna. 

Presto uvedu nekolik zasad, ktere uva- 
di norma: 
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Ochrana pred pfirnym uderem blesku 
se provadi u venkovnich anten umis- 
tenych na strechach budov i u anten 
samostatne stojicich (krome anten zmi- 
nenych v pripade, kde neni treba ani 
ochrana proti atmosferickemu prepeti). 

Na objektech, na kterych je hromosvod: 

• Kovove nosne casti anten a upev- 
novaci kovova lana je nutno spojit s hro- 
mosvodem. 

• Kotvy, ktere konci ve stresni kon- 
strukci, must byt na svem spodnim kon¬ 
ci spojeny s hromosvodem nebo samos¬ 
tatne uzemneny jako jimac. 

• Nevodive casti antennich zarizeni 
(drevene konstrukce, rahna ap.) se chra- 
ni pomocnym vodicem, ktery must 
prevysovat svisle nevodive casti alespoh 
o 30 cm; tento vodic neni spojen s vlast- 
m antenou. Je-li z vf duvodu nutne, aby 
tento vodic nemel trvale spojeni se zemi, 
pak je nutne opatrit jej vhodnym jis- 
knstem. 


• U anten, kde by prime uzemnem 
aktivmch casti nebo i nosne konstrukce 
zpusobilo zhorseni elektrickych vlast- 
nosti, provede se ochrana takovych an¬ 
ten jiskristi, podle potreby i na nekolika 
mistech. 

• Vedeni spojujici uzemhovane casti 
anten s hromosvodem musi byt pro- 
vedeno stejne jako svod hromosvodu, 
spojeni a upevnovaci material nesmi 
vytvaret tzv. slepy konec a svod musi byt 
na spodni cast kovoveho stozaru upev- 
nen svorkou nad krytinou. 

• Vnejsi plast’ koaxialniho kabelu 
pouziteho jako napajec nesmi byt pou- 
zity k ochrane proti blesku, ale je nut¬ 
ne jej uzemnit. 

Nakonec neco z platnych zasad pro 
stavbu anten, ktere se malokdy dodrzuji, 
i kdyz s ochranou proti blesku nesou- 
visi: 

• Krizovani anteny se silovym nape- 
tim nn je mozne jen po pisemnem svo- 


leni provozovatele siloveho vedeni, vo¬ 
dic takove anteny pak musi byt izo- 
lovany a nesmi se k vedeni priblizit na 
vzdalenost mensi nez 3 m, pri krizovani 
anteny se sdelovacim vedenim minimal- 
ne 1 m (u soubehu 3 m) a rovnez je nez- 
bytny souhlas provozovatele vedeni; 
anteny kfizujici ulici nebo silnici mu¬ 
si byt take povoleny a navic musi byt 
ve vysi nejmene 6 m. Ve vsech techto 
pripadech musi mit anteny tzv. pro- 
vedeni se zvysenou bezpecnosti a je 
povinnosti majitele takove anteny 
nechat ji prohlednout odbornym zavo- 
dem alespoh jednou za dva roky! 

Preji vsem radioamaterum proziti 
letosni bour kove sezony bez problemu, 
ktere by mohl blesk zpusobit, abyste 
mohli i na podzim pracovat s pr ateli na 
svem oblibenem zarizeni. 

QX 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


QST (oficialni bulletin ARRL) 
1/2004: DX-100 - navrat stareho zarizeni 
do provozu. Vyzkousejme si dvouelek- 
tronkovy vysilac. Bezdratove klicovani 
pro vasi stanici. Technicka data a test 
transceiveru Ten-Tec Orion 565 a SGC 
ADSP audio DSP Ostrov Baker, 
expedice za kraby a morskymi ptaky. 
Bez krystalu je to radio, s krystalem ko- 
munikacni pristroj. Historie pano- 
ramatickeho zobrazeni prijmu. S DXy 
muzete pracovat i s malym vykonem. 
Umisteni kabelu v automobilu. Multi- 
PSK software. Umite pouzivat stridavy 
wattmetr? Experimenty s FET tran- 
zistory. 

QST 3/2004: Dobrodruzstvi s vnitr- 
nimi antenami. Postavte si klicovac 
„Puff a Sip“. ICOM a SGC - interface 
k propojeni s tunerem. Antenni system 
pro AO-40. Technicka data a test zesi- 
lovace Ten-Tec Titan III a transceiveru 
TM-271A. Pionyr prevadecu - W6MEP. 
Situace kolem BPL. Jak vyrobit novou 
stupnici u vyprodejnich mefidel. Opto- 
cleny a pokusy s nimi. Vyuziti antenniho 
analyzatoru k mefeni utlumu napajece. 

TCA (dvoumesicmk kanadskych 
radioamateru) 1/2004: RAC a kanadsky 
prumysl. Zmeny ve zkouskach pro 
amatery. RAC ziskava mladez. Internet 
a amaterske radio. Kanadsky system za- 
silani QSL. Australie prijima doporu- 
ceni WRC. ISS - 5 let prace ve vesmiru. 

QSP (casopis rakouskych radioama¬ 
teru) 1/2004: Recenze casopisu a knih 
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- vse o digitalni televizi. Magneticke 
prizpusobeni anteny. 

QSP 2/2004: Nove knihy - satelitni 
prijem, jak prijimat TV programy z ce- 
leho sveta. Vsechno o PMR 446, 
LPD/SRD, FreeNet, CB. Liskari v Ra- 
kousku. Digitalni provoz s MixW2.10. 

CQ-DL (oficialni casopis DARC) 
12/2003: Transvertor pro 24 GHz. Vice 
energie v kratsim case (rychle nabijeni). 
Digitalni radioamaterska mapa sveta. 
Zaklady kvadratickeho zpracovani sig- 
nalu - prenos faze a amplitudy. SteppIR 

- smerovka pro vsechna pasma. Vanocni 
bastleni - astabilni multivibrator ovla- 
dajici LED. Zkouska PLC modemu. 
Obrana proti Spamu. Internetova vyme- 
na QSL. Nova struktura radioamater¬ 
skych trid. PLC modem rusi na 100 m. 

Radio Rivista (oficialni bulletin 
ARI) 1/2004: Klasicky smesovac 
s FST3125 podle I7SWX. Loop antena 
STODDART. Utlumove cleny pro pri- 
jimac. Vypocet RC filtru a krivky. Priz- 
pusobeni (2. cast). Popis a tech, data FT- 
857. 

Funkamateur 1/2004: Televizni a ra- 
diove vysilani, zdroj pro vyrobu doma- 
cich hudebnich CD. Aplikacni list 
obvodu LM3914. 10 MHz kmitoctovy 
konvertor pro 13 MHz krystalovy osci- 
lator. Vyroba profesionalne vyhlizejicich 
prednich panelu. Internet pro mikro- 
pocitace (pokrac.). 

Amateur Radio Magazine (casopis 
australskych amateru) 1-2/2004: Mo- 


tocykl jako mobilni stanice. Studentske 
spojeni s kosmem. On Air Party - nova 
era pro radioamatery. Zemrel dobry 
pritel - VK2AUI. Kvalitni signalni ge¬ 
nerator 1 kHz az 25 MHz. Pristroj ke 
kontrole kvality vysilaneho signalu. 

Radio (ruske) 3/2004: Konkurs Radio 
80. Prestavba krystaloveho generatoru. 
Nove knihy (ruzne typy cidel). Zpusob 
pfijmu stereofonniho doprovodu (sche¬ 
mata dekoderu NICAM). Jednoduche 
sirokopasmove anteny. Impulsni napa- 
jeci blok nf casti. Vicekanalovy zesi- 
lovac. Transformatorove nf stupne s bu- 
zenim v protifazi. Zvetseni vstupniho 
odporu voltmetru na gigaohm. Novinky 
z rozhlasovych pasem. Prijem stanic 
s malym vykonem. Generator s PIC16F84A 
a AD9850. Galvanicke oddeleni pro 
RS232. Sledovani teploty mikroproce- 
soru. Vykonovy napajeci blok. Stabili¬ 
zator napeti s proudovou ochranou. Ma¬ 
ly napajeci blok ze suplikovych zasob. 
Novy zivot pro stare hodiny. Teplomer 
pro plynovy ohrivac vody. Casovy spi- 
nac pro zapomnetlive. Mefeni tlousfky 
polymeroveho filmu. Digitalni smeso- 
vace. Programatory a programovani 
procesoru. Vlastni stranka na Internet 
jednoduse. Hledame vedeni pod omit- 
kou. Menic pro napajeni varikapu. OIC- 
7800. Soucasny zesilovac vykonu. 
Vicepasmove anteny - VMA5. Indikator 
pro PSV-metr. Technologie spojeni VoIR 
prakticke poznatky, spojeni pres Echo- 
link a EQSO. JPK 
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Predpoved’ podmmek sirem KV na cervenec 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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S blizicim se minimem se Slunce uklid- 
nuje. Behem letosniho jara jsme na nem 
obcas mohli pozorovat vetsi skupiny skvrn, 
jen vyjimecne pozorovatelnych pouhym 
okem. Cetnost erupci je mensi, stfedne mo- 
hutnych byva par do mesice a ty vetsinou 
nezpusobi vyrazne zmeny v zemske io- 
nosfefe - ani okamzite ve forme podstatne 
zvetseneho utlumu, ani nasledne po even- 
tualnim pfichodu vyvrzenych castic. 
A jelikoz je letos ponekud slabs! i aktivita 
sporadicke vrstvy E, jsou moznosti iono- 
sfery na kmitoctech nad 20 MHz omezene. 
Cislo skvrn pro cerven pfedpovezene v SEC 
Boulder je jen 31,9, v konfidencmm inter¬ 
val 19,9 az 43,9. V IPS v Sydney jsou s 
38,9 ±17 optimistictejsi. Nejvyssi cisla 
pfisla jako obvykle z SIDC v Bruselu: 42 
pro klasickou a 49 pro kombinovanou me- 
todu. Nase predpoved’ vychazi z R = 48, coz 
odpovida slunecnimu toku SF = 101. Dlou- 
hodoby pokles pomalu pokracuje, jedenac- 
tilete minimum cekame v lednu roku 2007. 

V pravidelne analyze vyvoje podminek 
sifeni je na fade duben. Pote, co se pone¬ 
kud nevyvedly pfi CQ WW WPX Con- 
testu 27.-28. 3., doslo k postupnemu 
uklidneni. Po dvou velmi klidnych dnech 
1.-2. 4. mela porucha 3. 4. pfevazne priz- 
nive dusledky. Nacasovam podstatnych 
fazi jejiho vyvoje na odpoledne a vecer (nav- 
zdory tomu, ze byl nahly pocatek poruchy 
registrovan jiz v 09.47 UTC) bylo tou 
nejlepsi moznou variantou. V kladne fazi 
poruchy, po dalsim nahlem impulsu v 13.56 
UTC a zvyseni rychlosti slunecniho vetru 
z 425 na 650 km/s, doslo ke zlepsem pod¬ 
minek a vzestupu MUF - az po otevrem 
po T33C. Zhorsem na sebe nenechalo dlou- 
ho cekat a dostavilo se v ramci zaporne faze 
4.4. Podminky sifeni se jeste kratce zlep- 
sily 5. 4., kdy na pfechodne uklidneni 
odpoledne navazala dalsi kladna faze po¬ 
ruchy a v nasledujicich dnech silne ko- 
lisaly. Sanci na otevfeni nejkratsich pasem 
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KV bylo malo - jak vlivem nizke aktivity 
slunecni, tak i kvuli casto zvetsene aktivite 
geomagneticke. Po kratkem a vyraznem 
zhorsem 6. 4. nasledovaly az do poloviny 
dubna podminky jen mirne podprumerne, 
s nevyraznou tendenci k mimemu zlepsovani. 

Po vzestupu intenzity slunecniho vetru 
a zakolisam 17.-18. 4. se podminky sice 
zhorsily, ale pote vse napravil vzestup slu¬ 
necni radiace. Jeho kladne ucinky posilila 
23.4. kladna faze poruchy, behem niz od- 
povidaly nejvyssi pouzitelne kmitocty 
cislu skvrn nad 70. Zaporna faze vyvoje 
poruchy se tentokrat nekonala a podminky 
se zhorsily se znacnym zpozdenim - az 29.4. 

Kdyz 21. 4. v 10.48 UTC OE3FVU oz- 
namil MOF nad 70 MHz smerem na UA, 
znamenalo to, ze letosni sezona Es zacina. 
Prvni otevfeni v pasmu dvou metru na 
sebe nenechala dlouho cekat a na webu 
http://www.xs4all.nl/—amuntersleskipbg.htm 
se o nich muzeme pfesvedcit: ON6ZK - 
S52EZ 25.4. a DJ7PW - I4LUI + I4GBZ 
30. 4. (bohatsi zen byla ovsem mozna az 
ve druhe polovine kvetna). Dalsimi uzi- 
tecnymi webovymi strankami jsou http:// 
www.vhfdx.de/ , zvlaste http://www.vhfdx.de 
/sporadic_e.html , http://g7rau.demon.co. 
uk/cluster/default.asp? a = VHF&b=100&c = 
Es&d=120 a nejlepsi je http://glrau.demon 
. co.uk/live jnuf/map/default, asp 

Cervenec patfi v ionosfefe k vrcholu leta. 
Sporadicka vrstva E obcas ozivi desitku 
a sestimetr a jeji vyskyty se stavaji zdanlive 
nahodnejsimi (zacina se vytracet petidenni 
periodicita), coz ale v efe DXclusteru 
a slusne hustote majaku vubec neznamena, 
ze by nemelo byt kazde otevfeni maximal- 
ne vyuzito. Signaly vzdalenejsich stanic 
(nad jeden „short skip“) na kmitoctech nad 
20 MHz budou pfichazet prakticky jen 
z jiznich smeru. Pro spojeni DX s mensim 
vykonem ci prumernou antenou budou 
v denni dobe nejvhodnejsimi pasma 10-18 
MHz, v noci 7-14 MHz (pfipadne i nize 
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pfi mensi hladine QRN). Vyse to pujde di- 
ky Es, dole nam muze pomoci pocasi (dos- 
tatecna vzdalenost od bouf ek) a takove an- 
teny, ktere QRN nepfijimaji. 

Meteoricka aktivita bude v cervenci vyssi, 
nez v uplynulych mesicich. Silnym (a letos 
mozna opravdu silnym) rojem ale budou 
az Perseidy (PER) od 23.7. (s maximem me- 
zi 11.-13.8.2004, pfesneji 12.8. v 09.20 UTC). 

U osmnacti radioamaterskych majaku 
NCDXF v projektu IBP jsme meli zato, ze 
jich funguje jen ctrnact, tj. 4U1UN, W6WX, 
KH6WO, ZL6B, VK6RB? JA2IGY, RR90, 
4S7B, ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU, CS3B, 
LU4AA a YV5B. Mel by ale vysilat tez 
VE8AT a zda se, ze vysila i VR2B (ktery 
lze slyset jen behem „super podminek a 
smerem na dalny vychod, napf. soucasne 
s JA2IGY pfi vykonu 0,1 W). Rozhodne 
vsak nevysilaji OH2B a OA4B. Vetsina 
ostatnich kratkovlnnych majaku vysila 
v desetimetrovem pasmu, a tak jsou v letech 
slunecniho minima pfevazne indikatorem 
nastupu sporadicke vrstvy E. Z jiznich 
smeru (nej caste ji z Afriky) nektere z nich 
ovsem nadale slysime diky dostatecne ioni- 
zaci v oblastech F. Pro pfijem cerstvych 
informaci o aktivite Slunce a magnetickeho 
pole Zeme z DK0WCY je kmitocet 10144 
kHz vetsinou vysoko nad MUE Muzeme ale 
poslouchat i na 3579 kHz, anebo si naladit 
DRA5 na 5195 kHz (viz http://www.dkOwcy.def). 

Pro duben 2004 urcili v SIDC relativni 
cislo skvrn R = 39,3 a pro lonsky fijen dos- 
tavame vyhlazeny prumer R 12 = 58,3. Me- 
feni slunecniho toku v Pentictonu, B. C. 
v jednotlivych dnech dubna v 20.00 UTC 
dopadla takto: 113, 108, 107, 109, 109, 101, 
98,94,90,88,90,91,93,95,97,97,98, 109, 
113, 111, 113,117,115,112,107,100,95,90, 
89 a 89, v prumeru 101,3 s.f.u. Indexy A k 
z Wingstu v tychz dnech byly: 4,4,35,18,26, 
29,16,13,14,12,14,10,8,5,9,16,8,10,8,6, 
8,8,18,10,13,6,7,12,6 a 21, v prumeru 12,6. 
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Kam kracfs, Elektro? 



Kdyz jsem se chystal k reportazi 
z letosni prvni regionalm vystavy 
ELEKTRA v Olomouci na vystavisti 
Flora v unoru t.r., nepredpokladal jsem, 
ze ponese nazev ktery jsem nakonec 
pouzil. Kdo tyto vystavy navstevuje 
pravidelne, nebyl pri vstupu prekva- 
pen. Tradicni prezentace meficich pris- 
troju, nasledovniku zname METRY 
v Blansku a vystavka mnoha titulu 
knih specializovaneho nakladatelstvi 
IN-EL jeste buddy zdani, ze je vse pri 
starem. Ale stacil letmy pohled do vys- 
tavni haly, kde se drive tisnily prezen¬ 
tace firem ve dvou podlazich, zatimco 
letos zabraly sotva polovinu jednoho, 
a bylo zrejme, ze neco neni v poradku. 
Take zklamane tvare odchazejicich ne- 
dlouho po otevrem vystavni haly, poz- 
namka jednoho ze znamych „ani ne- 
chod’ dal“ a marne hledani drive ob- 
vykleho tiskoveho strediska nevestily 
nic dobreho. Tedy - aby bylo jasno - 
ten, kdo se jako soukrommk nebo fir- 
ma zabyva pracemi v oboru nizkona- 
petovych elektroinstalaci, pravdepo- 
dobne pro sebe nasel to, co potreboval 
- jenze bez nabidek konkurence. Zda 
drivejsi vystavovatele vzdali boj s kon- 
kurenci jako marny, nebo po strizlive 
kalkulaci vyhodnotili drivejsi ucast 
jako neefektivni, se mi zjistit nepoda- 
rilo. Proto se tentokrat omezim jen na 
strucny prehled toho, co mne zaujalo 
spise po technicke strance. 

Kdo hledal ponauceni, mohl si vy- 
brat jednak knihy z produkce jiz zmi- 
neneho nakladatelstvi IN-EL, zame- 
reneho na silovou elektrotechniku, 
nebo nakladatelstvi BEN prakticky 
s celym svym sortimentem knih spise 
elektronickeho zamereni. Firma 
ELMER software jiz tradicne nabizela 
svuj soubor programu pro projektanty: 
„ Schemata CAD“ ke kreslem schemat 
vyzaduje pouze prostredi Windows 95 
nebo novejsi, „Elektricke revize u slou- 
zi k tvorbe reviznich zprav, „Elektric- 

Zajfmavosti 

Firma R&S dostala velkou zakazku 
v cene mnoha milionu euro na kom- 
pletni vybaveni brazilske armady spo- 
jovaci technikou. Jednotlive pristroje 
budou z rady M3TR - pine softwarove 
programovatelne pro nejruznejsi pas- 
ma, mody a aplikace. Dodavka, jejiz 
prva cast je planovana na rok 2004, 


ke spotrebice u kontrolam a revizim 
spotrebicu a rucniho naradi a „EL tes¬ 
ty" prozkousi vase znalosti podle vy- 
hlasky 50/78 Sb. Rada otazek tarn je 
i z oboru telekomunikaci a dalsi otaz- 
ky je mozne implementovat. Programy 
jsou prubezne aktualizovany. Cenove 
srovnani s AUTOCADem a podob- 
nymi programy vychazi velmi pr izni- 
ve, na adrese www.elmer.cz si muzete 
stahnout demoverze k odzkouseni. 

Firma SALTEK tentokrat nenabi- 
zela „zazracny u bleskosvod, ale svodice 
proti prepeti v nn rozvodu pri uderu 
blesku. Jablotron vystavoval mj. radu 
autoalarmu a dalsich doplhku pro au- 
tomobilisty, vcetne radioveho a GSM 
pageru. EZU nabizel sve sluzby v oblasti 
metrologie, homologace, zkousek EMC, 
posuzovam shody aj. Zajemce o osve- 
tlovaci techniku jiste zaujaly svitidla 
firmy FULGUR pro usporne svetelne 
zdroje s elektronickymi predradniky. 

Na internetovych strankach www. 
mericitechnika.es se muzete seznamit 
s tim, co prezentovala brnenska firma 
TR instruments, kooperujici asi se 
dvema desitkami dalsich. Ceny ve srov¬ 
nani s jinymi svetovymi vyrobci jsou 
prijatelne, pristroje vsak vetsinou ne- 
nabizeji spickovy obsluzny komfort 
jako napr. R&S, ale solidni dilensky 
standard. V nabidee najdeme i krat- 
kovlny prijimac (9 kHz az 30 MHz) 


znamena velke posileni pozice firmy 
R&S na useku vojenskych komunikaci 
na jedne strane, na druhe ovsem vel¬ 
ke nasazem vsech, kteri se budou po- 
dilet na logistickem zabezpeceni jed¬ 
nak dodavky, jednak vlastniho pro- 
vozu - je treba take zabezpecit dodavku 
veskere dokumentace v narodni por- 
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a nekolik variant sirokopasmoveho 
prijimace 150 kHz az 1,5 GHz, moni- 
torovaci systemy ap. 

Firma SKELDO krome ruzneho 
specialniho naradi vystavovala i paletu 
nejruznejsich smrstovacich trubek, 
buzirek, cepicek, spojek, manzet ap; 
take ruzne prichytky, ktere by nasly 
i u radioamateru uplatneni v oblasti 
napajecu a anten. Bohuzel, nikdo ne¬ 
byl schopny podat informace o vf vlast- 
nostech pouzitych hmot. Merici pris- 
troje u blanenske firmy EXIMUS ne- 
prinesly nic prevratneho - jen rozsiruji 
nabidku nescetnych multimetru. Zau¬ 
jaly mne jen digitalm automaticke volt- 
ohmmetry CDA 103, 104 s indikaci, 
zda merene napeti je ss nebo st, auto- 
matickym nastavemm rozsahu napeti 
do 600 V a pri mereni odporu s indi¬ 
kaci ciziho napeti pfitomneho v obvo- 
du a dale bezkontaktm testery mag- 
netickeho pole a stridaveho napeti. Ama- 
tery muze zajimat firma zabyvajici se 
opravami a kalibraci mericich pris- 
troju PU, DU, AVOMET (pfibliznou 
cenu predem zjistite na adrese 
blazek. rudolf@tiscali. cz ). 

Cas ukaze, zda nezajem firem vys- 
tavovat v regionech byl prechodnou 
zalezitosti, nebo mala ucast na vys- 
tavach tohoto typu predznamenava je- 
jich zanik. 

QX 


tugalstine, ktera je mirne odlisna od 
evropske, vyskoleni mistmeh odbor- 
niku a managementu. System M3TR 
zpracovava signal digitalne, zaklad- 
nove stanice MR3000 pracujf na kmi- 
toctech 1,5 az 108 MHz (verze H) nebo 
25 az 512 MHz (verze U). Pouzity 
software umozhuje automaticky sifro- 


z firmy Rohde & Schwarz 


6/2004 


39 



















-\ 

Seznam Inzerentu AR 6/2004 

ASIX - programatory PIC, prodej obvodu PIC.VI 

AUDIOSERVIS .Ill 

BEN - technicka literatura .V 

B.l.T..Ill 

BUCEK - elektronicke soucastky, plosne spoje .I, IV 

CODEP - vyroba testovam, vyvoj elektr. zafizenf.IV 

DEXON .Ill 

ELECTROSOUND - plosne spoje.IV 

ELNEC - programatory, multiprog, simulatory .IV 

ELCHEMCO - prfpravky pro elektroniku .IV 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .Ill 

HODIS - vykup konktoru a pod.VI 

CHEMO EKO - vykup konektoru .VI 

JABLOTRON - elektricke zabezpecem objektu .II 

JV&VD .IV 

KORINEK.Ill 

Kotlin .Ill 

KTE NORD electronic .VII 

MICROCON - motory, pohony .IV 

VLK ELECTRONIC s.r.o.Ill 
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vani prenasenych dat, vsechna zarizem 
jsou modularmho provedem, takze pri- 
padne opravy spocivaji ve vymene vad- 
ne casti. Navic je mozne implemen- 
tovat i posledm ETSI standard TETRA25, 
stanice mohou pracovat jako inteli- 
gentni brany v sitich ISDN, WAN 
a LAN, jsou schopny pracovat v rezimu, 
ktery radioamateri vyuzivaji v siti PR. 
Do systemu patri take mobilni trans- 
ceivery RS150T (1,5 az 30 MHz/150 W), 


Zakladnova stanice M3TR 



pfenosne XV3088 (30 az 88 MHz/5 W) 
s ev. zesilovaci 25 nebo 50 W a rada 
dalsich. 

Jako vysledek certifikace vsechny stat- 
m urady, verejne a vojenske instituce 
ve vsech statech NATO mohou nyni 
vyuzivat utajovaci sifrovaci system pro 
ISDN. Nemecka bezpecnostni a infor- 
macni agentura (BSI) prijala jako stan¬ 
dard specialni sifrovaci jednotku 
firmy Rohde & Schwarz s nazvem 
ELCRODAT 6-2S, ktera bude pouzi- 
vana na vsech urovmch, kde se pracuje 
s materialy kategorie „prisne tajne“. 
Tento pristroj dokaze sifrovat veskere 


hlasove, faxove i video a datove pre- 
nosy v siti EURO-ISDN nebo pros- 
trednictvim satelitnich linek. K sifro- 
vani a zpetnemu desifrovani je vyuzito 
kombinace nekolika ruznych metod, 
pouzity kite je okamzite po ukonceni 
prenosu vymazan a pouzite principy 
zarucuji nejvyssi miru utajeni pri sou- 
casnem stavu techniky. 



Soumrak zlodeju 
mobilmch telefonu? 

Zatim stale plati, ze ukradeny mo¬ 
bilni telefon muze novy „majitel“ vel- 
mi snadno dal pouzivat. Jeho identifi- 
kacni cislo lze prepsat a dalsi (prave 
pro moznost jeho zmeny) spise jen teo- 
reticke ochrane, ktera spociva v zablo- 
kovani volani na mobil urciteho cisla, 
se jednotlivi operatori brani (u nas blo- 
kovani zajistuje jen Eurotel). Na letos- 
nim kongresu Asociace GSM v Cannes 
se osm nejvetsich vyrobcu mobilnich 
telefonu dohodlo, ze technologicky za- 
jisti u novych modelu, aby identifikac- 
ni cislo nebylo mozne zmenit. 

Pramen: @ Magazin , 

upravil QX 
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